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Instemming met verzoek tot gelijkwaardige maatrege! Bouwbesluit 2003.

Geachte heer Houben,

U heeft op 20 juni 2018 een aanvraag voor het toepassen van een gelijkwaardige voorziening voor de
locatie Houbensteyn Beheer B.V. (Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE Grubbenvorst ingediend. Het
betreft het project “verzoek om besluit gelijkwaardigheid bouwen vleesvarkensstal - verzoek om
rechtsoordeel” met zaaknummer 2018-203966.

Wij hebben besloten dat de voorgestelde voorziening ten behoeve van de constructieve veiligheid een
gelijkwaardige voorziening is ingevelge artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003. Hiermee wordt voldaan aan
de afdelingen 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003. Een exemplaar van het besluit treft u aan in de
bijlage.

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir GHNRGGNGNED, bereikbaar onder

telefoonnummer @ } U kunt ook een e-mail sturen naa;-l.nl-.

Gedeputeerde Statervyan Limburg, >
namens dezen, “ g e

RUD zuiél imburg

Postadres: +3143 38973 30 Wij verwerken persponsgegevens.
RUD Zuid-Limburg ; . www.rudzuidlimburg.ni Voor meer infonmatie zie
Postbus 5700 info@rudzuldlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastrichi IBAN: NL53BNGHD285153127
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1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 20 juni 2018 een aanvraag ontvangen van Houbensteyn
Beheer B.V. voor het toepassen van een gelijkwaardige voorziening bij de vieesvarkensstallen. De
aanvraag betreft een verzoek tot het toepassen van een gelijkwaardige maatregel op basis van artikel 1.5
van het Bouwbesiuit 2003 met betrekking tot het gebruiken van de NEN-EN-1990-serie (Eurocodes) in de
plaats van de NEN-6700-serie. De aanvraag is geregistreerd onder numimer 2018-203966.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijh opgenomen in dit besluit
en gelet op artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003:

1. dat de aangevraagde voorziening een gelijkwaardige voorziening is als bedoeld in artikel 1.5 van het
Bouwbesluit 2003. De aangevraagde voorziening in afwijking is van de gestelde regels in paragraaf
2.1.1 en paragraaf 2.2.1.van het Bouwbesluit 2003; Dit besluit heeft betrekking op de nieuw op te .
richten vieesvarkensstallen op de kadastrale percelen bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K,
nummers 560 en 103 als benoemd in de door de gemeente Horst aan de Maas verleende
bouwvergunning fase 2 bekend onder Wabo kenmerk: Z(BF2)-2013.000001, de dato 2 april 2015,
plaatselijk bekend als Laagheide 9 te Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas);

2. dat de gelijkwaardige constructieve voorzieningen worden uitgevoerd conform de aanvraag van 20
juni 2018 en dat deze aanvraag onderdeel uitmaken van dit besluit;

3. dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van dit besluit:

«  begeleidend schrijven van Houbensteyn Beheer B.V. met referentie MH200618, gedateerd 18
juni 2018; ' A

«  Ingénieursbureau Van Meijel Verhaegh, werknummer M17-159, nieuwbouw van een
vleesvarkensstal aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst, bladnummer 1 en 2, gedateerd
14 juni 2018; :

= Bouwen met staal — technisch dossier #3, isbn-nr. 987-90-72830-78-4, Eurocode 3: opzet en
vergelijk met TGB1990; ’

= brief Houbensteyn Beheer B.V, verzoek tot instemming opschorting beslistermijn op eigen
initiatief met referéntie MH180925, gedateerd 25 september 2018.

Gedeputeerde Staten v
namens dezeq :

| Afdeiing _
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Afschriften
Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van dit besluit, zijnde Houbensteyn Beheer B.V.,

Ysselsteynseweg 69, 5813 BK Ysselsteyn (L).

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Rechts'bescherming

Bezwaar .
* Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen, Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het hezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minsté bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d

de redenen van het beroep (mofivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Juridische Zaken en inkoop, team Rechtsbescherming
Posthus 5700

6202 MA Maastricht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “"e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Besiuursrecht, Postbus 950,.6040 AZ

Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via
htip://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kiik op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding _
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechier positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het

onderhavige besluit geschorst.
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2 Prqcedure

2.1 De aanvraag

Op 20 juni 2018 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid voorzien van een motivering ontvangen
van Houbensteyn Beheer B.V.

De aanvraag betreft een verzoek om beoordeling gelijkwaardigheid op basis artikel 1.5 van het
Bouwbesluit 2003 teneinde een rechtsoordeel in de vorm van een besluit te krijgen over het toepassen
van de NEN-EN-1990-serie (Eurocodes) in de plaats van de NEN-6700-serie die worden aangestuurd in
paragrafen 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003. '

2.2 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 8.1, onder a en 28.4, a onder 6 en ¢ onder 1 van onderdeel C van
bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-
installaties (categorie 6.6, sub b en c van Bijlage 1 bij de Richtlijn Industriéle Emissies). Daarom zijn wij
het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.3  Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag ingevolge artike! 1:3, derde lid, van de Awb hebben wij deze aan de hand
van artikel 4:2 van de Awb getoetst op ontvankelijkheid.

- De aanvraag is een verzoek tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb. De aanvraag
betreft geen activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. De rechtszekerheid van
aanvrager omtrent de vraag of de te treffen voorzieningen met maatwerkkarakter een gelijkwaardige
voorziening zijn als bedoeld in artikel 1.5 Bouwbesluit 2003 bepalen dat er sprake is van een verzoek tot

het geven van een rechtsoordeel.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op velledigheld. Wij zijn van oordeel dat de
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de aanvraag in
relatie tot de van toepassing zijnde bepalingen van het Bouwbesluit 2003.

Bij brief van Houbensteyn Beheer B.V. bekend onder referentie MH180925, de dato 25 september 2018
heeft aanvraagster ons verzocht ingevolge artikel 4:15, tweede lid van de Awb de beslistermijn op te
schorten vanaf 26 septerber 2018 tot 17 okiober 2018. Bij brief met kenmerk 2018/64677, de dato-

26 september 2018 hebben wij ingestemd met dit verzoek. Daarmee is de beslistermijn met 3 weken

opgeschort.

Zaaknummer; 20182203966



2.4 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen over de voorbereiding van
besluiten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 is niet van toepassing op dit besluit.

Vanwege het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift gegeven termijn, hebben wij binnen 8 weken na
ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een redelijke termijn te vermelden
waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien. Ingevolge artikel 4:14, derde lid van de Awb,

hebben wij de beslistermijn met een redelijke termijn van 6 weken verlengd bij briefbesluit met kenmerk

2018/58865, verzenddatum 2 augustus 2018.

2.5 Advies

Wij hebben de aanvraag ter advies verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas (gemeente).

Op 21 augustus 2018 hebben wij per brief (kenmerk: 18-2277314) van de gemeente onderstaand advies
mogen ontvangen: -

Op 29 juni 2018 heeft u ons een aarivraag toegestuurd voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld) Laagheide 9 in Grubbenvorst. De aanvraag betreft het project ‘verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vieesvarkensstal’. U heeft ons in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 12 juli
2018 advies aan u uit te brengen. Vanwege beperkle aanwezigheid van onze (exdterne) consiructeur en
vakanties is het ons niet gelukt om voor 12 juli 2018 advies aan u uit te brengen.

Advies :
Op het document M17-159 d.d. 14-6-2018 aangaande de onderhouwing met betrekking tot het aantonen

van gelijkwaardigheid van cons\{rucﬁeberekeningen'en -tekeningen als bedoeld in artikel 1.5 Bouwbesluit
2003 hebben wij inhoudelijk geen opmerkingen.

Verzoek ' ;
Wij hebben nog geen definitieve constructieberekeningen en -tekeningen van de vergunninghoude.
ontvangen. Alhoewel de bouwvergunning fase 2 op grond van de Woningwet van rechtswege is verigend,
hebben wif destijds overeenkomstig artike! 4:20e Awb wel een aantal voorschriften aan de van
rechiswege verleende bouwvergunning fase 2 verbonden en wel dat 3 weken voor de aanvang var de
bouw de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend: . :

a. Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en
stabiliteit) en de uitersie grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen en het
bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet: de hoofdlijn van de
constructie dan wel het constructieprincipe belreft.

b. Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het
bouwwerk toegepaste instailaties, voor zover het n et de gegevens met betrekking fot de

" hoofdliin dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft;

c. Gegevens en bescheiden als genoemd in de paragrafen 1.2.4 en 1.2.5 van de bijlage bij het
Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, voor zover het niet de hoofdlijn van
brandveiligheid betreft.
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Wij nemen bovenstaand gemeentelijk advies over.

Ten aanzien van het verzoek van de gemeente om de definitieve constructieberekeningen en —
tekeningen van de vergunninghoudster te ontvangen merken wij het volgende op. Aanvullende
documenten die na vergunningverlening worden ingediend én onderdeel uitmaken van de
bouwvergunning fase 2 worden per post toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente. '

Zaaknummer: 2018-203966



3  Overwegingen

3.1 Algemeen

De gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003 bepaalt, voor zover hier van
belang, dat 2an een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift niet behoeft te worden voldaan indien
het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten
minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid
en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften. In
het tweede lid van dit artike! is verder nog geregeld, dat een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het
eerste lid bij het gebruik van het bouwwerk in stand wordt gehouden.

3.2  Aanleiding

. Op 20 juni 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen tot toepassing van een gelijkwaardige voorziening
op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003 teneinde een rechtsoordeel in de vorm van een besluit
te krijgen over het toepassen van de NEN-EN-1990-serie (Eurocode) in de plaats van de NEN-6700-serie
die worden aangestuurd in paragrafen 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003. De bouwvergunning,
fase 2, verleend door de gemeente Horst aan de Maas geeft aan dat constructieve gegevens later mogen
worden aangereikt, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de feitelijke bouwhandeling.

Op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) blijft, indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo een aanvraag om
bouwvergunning fase 1 als bedoeld in artikel 56a Woningwet is ingediend en op dat moment nog geen
sprake was van zowel een onherroepelijke bouwverguhning, fase 1 als een onherroepelijke
bouwvergunning, fase 2, het onmiddellijk voor dat tijdstip geldende recht van toepassing op de indiening
van een aanvraag om bouwvergunning fase 2. De aanvraag bouwvergunning, fase 2 moet dan ook
worden getoetst aan het recht zoals van toepassing vaor de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober
2010, zijnde de Woningwet, het Bouwbesluit 2003 en de Bouwverordening gemeente Horst aan de Maas,
zoals vasigesteld door de gemeenteraad op 18 december 2007. Daarmee is het Bouwbesluit 2003
onverkort van toepassing. Vanwege een tussentijdse wijziging in de regelgeving te weten de komst van
het Bouwbesluit 2012 en voor de constructieve eisen de toepassing van de NEN-EN-1990-serie
(Eurocodes) heeft vergunninghoudster ervoor gekozen om in plaats van de NEN-6700-serle de NEN-EN-
1990-serie (Eurocodes) te gebruiken bij de constructieve vitwerking van de nieuwbouw
vieesvarkensstallen. Hiermee wordt niet.voldaan aan de eisen zoals gesteld in de afdelingen 2.1.1 en
2.2.1 van het Bouwbesluit 2003.

Zaaknummer: 2013-203966



3.3 Toetsingskader

Uit de ingediende gegevens bij genoemde aanvraag blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de
constructieve eisen zoals opgenomen in de afdelingen 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003, immers
zou gebruik gemaakt moeten worden van de materiaalgebonden en -ongebonden normen die zijn terug

. te vinden de NEN-6700-serie (TGB).

Het verzoek heeft betrekking op het verkrijgen van een rechtsoordeel van het bevoegd gezag over de
vraag of de voorgestelde te hanteren constructieve normen, te weten de NEN-EN-1990-serie
(Eurocodes) gelijkwaardige normen zijn in relatie tot afdeling 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003
met een beroep op artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2003.

3.4 Beoordeling gelijkwaardigheid constructieve voorzieningen

Onderzoek gelijkwaardigheid constructieve voorzieningen

Zoals blijkt uit het verzoek om gelijkwaardigheid wijken de constructieve voorzienlngen af ten opzichte
van de prestatie-eisen zoals gestelde in afdeling 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003. Door de
voorgestelde gelijkwaardige oplossing, namelijk het gebruiken van de NEN-EN-1990-serie (Eurocodes) is
een gelijkwaardige oplossing aangedragen. Deze gelijkwaardige voorziening is omschreven in de '
navolgende rapportages:

v Ingenieursbureau Van Meijel Verhaegh, werknummer M17-159, nieuwbouw van een
vleesvarkensstal aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst, bladnummer 1 en 2, gedateerd 14 juni
- 2018; ' '
<« Bouwen met staal — technisch dossier #3, isbn-nr. 987-90-72830-78-4, Eurocode 3: opzet en.
vergelijk met TGB1990;

De uitwerking van de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 zijn zoveel mogelijk gegoten in de vorm van
~ functionele eisen en daarmee samenhangende prestatie-eisen. Wanneer aan die prestatie-eis wordt
voldaan, is daarmee aan de daarbij behorende functionele eis voldaan. Op basis van de
gelijkwaardigheid zoals vastgelegd in artikel 1.5 is het mogelijk zolang-aan de functionele eis van het
betreffende voorschrift wordt voldaan, met een andere oplossing te komen in plaats van ie voldoen aan
de in het besluit gegeven prestatie-eisen. Afwijking van een prestatie-eis kan bijvoorbeeld wenselijk of
zelfs noodzakslijk zijn in verband met de aard of omvang van het betreffende bouwwerk of de daarin
gelegen ruimten, met plaatselijke omstandigheden of met de toepassing van innovatieve materialen,
constructies, voorzieningen of instaliaties.

Het doel van het Bouwbesluit 2003, ten aanzien van de prestatie-eisen voor de constructieve veiligheid is
het veilig kunnen gebruiken van bouwwerken en haar directe (gebouwde) omgeving zonder risico’s op
bezwijken onder normale gebruiksomstandigheden en bijzondere omstandigheden, waarorider de
calamiteit brand. De gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.5 Bouwbesluit 2003 maak! het
mogelijk andere normen te hanteren dan de normen die warden aangestuurd door het Bouwbesluit 2003.
Bij het beroep op gelijkwaardigheid moeten de aangedragen maatregel zodanig zijn dat er sprake is van
een aan gencemde afdelingen gelijkwaardige constructieve veiligheid.
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Wij zijn van mening, dat aanvrager door middel van bovenstaande rapportages voldoende aannemelijk
heeft gemaakt, dat de combinatie van de daarin voorgestelde te hanteren normen, te weten NEN-EN-
1990-serie (Eurocodes) onder de ter plekke voorkomende omstandigheden gelijkwaardig zijn aan de
constructieve eisen zoals gesteld in de afdelingen 2.1.1 en 2.2.1 van het Bouwbesluit 2003.
De onderstaande rapporten vormen de basis van de motivering van dit besluit en maakt integraal deel uit
hiervan;
«  Ingenieursbureau Van Meijel Verhaegh, werknummer M17-159, nieuwbouw van een
vieesvarkensstal 2aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst, bladnummer 1 en 2, gedateerd 14 juni
+ . 2018; '
= Bouwen met staal — technisch doessier #3, isbn-nr. 987-90-72830-78-4, Eurocode 3: opzet en
vergelijk met TGB1990;

Verder doet de aanvraag niet af aan de overige eisen met betrekking tot de veiligheid, bescherming van _
de gezondheid, bruikbaarheid_. energiezuinigheid en bescherming van het milieu uit het Bouwbesluit

2003. :

Conclusie _
De voorgestelde voorzieningen bereiken hierdoor ten minste een gelijkwaardig niveau aan bescherming
van de doelstelling uit het Bouwbesluit 2003 van hoofdstuk 2. Hiermee is de gelijkwaardigheid van de
alternatief gekozen normen voldoende aannemelijk gemaakt en wordt voldaan aan de atdelingen 2.1.1 &én

2.2.1 van het Bouwbesluit 2003.

Dit besluit laat overigens onverlet, dat er mogelijk sprake is van andere gelijkwaardigheden Bouwbesluit
2003 met belrekking tot de vieesvarkensstellen. Hierover — miocht daar sprake van zijn - wordt in dit
besluit geen cordeel gevormd. '
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Houbensteyn Beheer B.V.

Ysselsteynseweg 69
5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen Behandeld de heer —
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon  GEEIAIEEED
Ons kenmerk 2018/64677 - - E-mail e Vi
Uw kenmerk - Maastricht 26 september 2018
Bijlage(n) - Verzonden

_ 2 6 SEP. 2018
Onderwerp

Instemming met verzoek om opschorting beslistermijn op eigen initiatief aanvrager

Geachte heer Houben,

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbenvorst. De aanvraag betreft het project “verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vieesvarkensstal — verzoek om rechtsoordeel” en is geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966. Wij verzoeken u bij alle vervolg correspondentie het zaaknummer te

vermelden.

- De beslistermijn op deze aanvraag is bij briefbesluit met kenmerk 2018/518865, verzenddatum
2 augustus 2018 door ons verlengd met 6 weken.

Bij brief van Houbensteyn Beheer B.V., bekend onder uw referentie MH180925 met dagtekening
25 september 2018 verzoekt u ingevolge artikel 4:15, lid 2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht
de beslistermijn op te schorten vanaf 26 september 2018 tot 3 weken na voornoemde datum.

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van deze brief en delen wij u mede dat de beslistermijn voor het
nemen van een besluit met uw instemming is opgeschort vanaf 26 september 2018 tot 3 weken na

voornoemde datum, te weten tot 17 oktober 2018.

Gedeputeerde
namens de 2

Sz

Posladres: +31 433897330 Wij verwerken persopnsgegevens.

RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl - Voor meer informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuidlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-prociaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127



Houbensteyn Beheer BV Rabo Horst Venray: 12 81 89 630

Ysselsteynseweg 69 : JBAN: NL70RABO0128189630
5813 BK YSSELSTEYN (L) Swift-code: RABONL2U
Telsfoon: (0478)54 16 41 BTW nr: NL 821770378B01
Telefax: (0478)54 16 33 KvK Venlo nr: 14126814
www.houbensteyngroep.nl

info@houbensteyngroep:n

houbensteyn

GS/ RUD Zuid Limburg
Tav dhafiji

Postbus 5700

6202 MA MAASTRICHT

Datum: 25 september 2018

Uw ref. :
Onzeref. : MH180925
Onderwerp : zdaknr 2018-203966

Geachte hec i »

Houbensteyn Beheer en Houbensteyn Heideveld bouwen een vleesvarkensstal aan
de Laagheide 9 te Grubbenvorst, nr 2017-205454. De Provincie is bevoegd gezag

Onder verwijzing naar uw zaaknummer 2018-203966, verzoek tot instemming
gelijkwaardige maatregel volgens artikel 1.5 Bouwbesluit 2003 heeft de RUD Zuid-
Limburg (RUD-ZL) namens het bevoegde gezag provincie Limburg een aanvraag in
beHandeling genomen op 20 juni 2018. Er is door de RUD-ZL aan Houbensteyn
Beheer B.V. ontvangstbevestiging verstuurd bekend onder briefkenpesk
2018/43157, verstuurd op 27 juni 2018. Voorts is de beslistermijn vaet hat nemen
van een besluit verlengd met 6 weken, het briefbesluit is bekend ongeaions kenmerk
2018/518865.

In overleg met de RUD Zuid-Limburg vragen wij u vriendelijk ot in t& stemmen met

opschorting van de beslistermijn op eigen initiatief als bedoeld jr artikel 4:15, tweede
lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) vanaf 26 september 2018 tot
3 weken na voornoemde datum. i
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Houbénsteyn Beheer B.V.
D HESR
Ysselsteynseweg 69
5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen - Behandeld de heeri
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon s
Ons kenmerk 2018/518865 : E-mail AR, |
Uw kenmerk MH200618 Maastricht 2 augustus 2018
Bijlage(n) - - Verzonden s

] = 2'AUG. 2018
Onderwerp

Besluit verlengen besélistermijn

Geachte heenjii gD

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 8, 5971 PE te Grubbenvorst. Het verzoek betreft het project “verzeek om besluit
geliikwaardigheid bouwen vleesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel” en is bij ons geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966. :

Uw verzoek wordt afgehandeld conform de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrechit
(Awb). Dit betekent dat wij uiterlijk op 15 augustus 2018 een beslissing zouden moeten nemen.

Besluit

Bij dezen besluiten wij de beslistermijn éénmalig te verlengen met 6 weken, omdat wij in afwachting zijn
van een advies van de gemeente Horst aan de Maas en daarnaast meer tijd nedig hebben om uw
aanvraag te beoordelen. Dit betekent dat wij nu uiterlijk 26 september 2018 een beslissing op uw
verzoek zullen nemen. :

ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tégen dit
besluit.

Bezoekadres: Postbus $700 Tel +31(0}433897330 IBAN —nummer:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht www.rudzuidlimburg.nl NL53BNGH0285159127
NL-6229-GA Maastricht info@rudzuidlimburg.nl BIC-code: BNGHNL2G
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Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

[ BRI TS :
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Tot siot
Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir (S RN bereikbaar onder

telefoonnumni NS . U kunt ook een e-mail sturen naar NNy

Bezoekadres: Postbus 5700 Tel +31(0)4338973 30 IBAN —nummer:
Limburglaan 10 NE-6202 MA Maastricht www.rudzuidiimburg.n! NL53BNGH0285159127

NL-6229 GA Maastricht - info@rudzdidlimburg.nl BIC-code: BNGHNL2G
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Houbensteyn Beheer B.V.

Yéselsteynéeweg 69
5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen Behandeld de hee/ i NNNED

Zaaknummer 2018-203966 Telefoon 4D

Ons kenmerk 2018/43157 E-mail e e |
Uw kenmerk MH200618 Maastricht 27 juni 2018
Bijlage{n) - Verzonden 9

7 JUNI 2018
Onderwerp

Bericht van ontvangst

Geachte heedjii D

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbgnvo,rst. De aanvraag betreft het project “verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vieesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel” en is geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966. Wij verzoeken u bij alle vervolg correspondentie het zaaknummer te
vermelden.

Uit de ingediende gegevens en bescheiden volgt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

Wij zullen uw aanvraag behandelen volgens de bepalingen over de voorbereiding van besluiten zoals
opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 is niet van toepassing op dit besluit. Voor deze aanvraag geldt
een redelijke beslistermijn van 8 weken. Wij kunnen deze beslistermijn van 8 weken met een zo kort
mogelijke redelijke termijn verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, stellen wij u hiervan tijdig schriftelijk op
de hoogte. Als niet tijdig op uw aanvraag is beslist, wordt de gevraagde beschikking van rechtswege
gegeven,

Voor het behandelen van de aanvraag worden er conform de Legesverordening Limburg 2018 leges
geheven,

Postadres: +31 4338973 30 Wij verwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl Voor meef informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuidlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127
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Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir i bereikbaar onder
telefoonnummer @R U kunt ook een e-mail sturen IS0

Gedeputeerde Stateri yan Limburg, >
namens dezen, ~ e

C.J Hérma
Afdelingshgdfd Vergunningen
RUD Zujé-Limburg

Postadres: +31 4338973 30 Wij verwerken persaonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl Voor meer informalie zie
Pasibus 5700 info@rudzuidlimburg.n} www.rudzuldlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127



Houbensteyn Beheer B.V.

Ysselsteynseweg 69°
5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen Behandeld de he<ii NN

Zaaknummer 2018-203966 Telefoon GHNENGNNEES
Ons kenmerk 2018/45745 E-mail P 5
Uw kenmerk MH200618 ' Maastricht. 6 juli 2018
Bijlage(n) - Verzonden 06 JULI 2018
Onderwerp

Vooraankondiging leges

Geachte heer (D

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer.B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbenvorst. Het betreft het project ‘verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vleesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel’ met zaaknummer 2018-203966.

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag in behandeling genomen. Volgens de Herdruk
Legesverordening Limburg 2018 bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges

verschuldigd.

De verschuldigde leges zijn als volgt gespecificeerd:

Leges
Omschrijving’ ’ Artikel tarieventabel 2018 Legesin€
Overige diensten . 3.21 241,80

Totaal 241,80

De ambtenaar van de Provincie Limburg belast met de heffing van provinciale belastingen, zal u separaat
een nota hiervoor doen toekomen.

Tegen deze vooraankondiging kunt u geen bezwa__?r indienen. De megelijkheid tot het indienen van
bezwaar staat open na ontvangst van de nota. Op die nota staat de bezwaarprocedure nader
beschreven. :

Op basis van de Herdruk Legesverordening Limburg bent u als aanvrager belastingplichtig. Dat betekent
dat u als aanvrager zelf verantwoordelijk bent om deze legesnota te voldoen.

Postadres: +31 43 38973 30 Wi verwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.radzuidlimburg.nl , % Voor meer informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuidlimburg.ni www.rudzuidlimburg.ni/privacy-en-proglaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127
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Tot slot, mocht gedurende het aanvraagproces blijken dat de aanvraag moet worden gewijzigd
(bijvoorbeeld onlosmakelijke activiteiten die aan de aanvraag moeten worden toegevoegd) dan zullen wij
u over de gevolgen hiervan voor de legesberekening, separaat berichten.

Indien u vragen hégft kunt u zich wenden tot de heer ir S bereikbaar onder
telefoonnumr*u kunt ook een e-mail sturen nac .. |

Gedeputeerde State

namens dezen, o,

RUD Zuid-Limb

Postadres: +3143 38973 30 Wij verwerken persoonsgegevens.

RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl . Voor meer informatie zie

Postbus 5700 info@nudzuidlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nlfprivacy-en-prociaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127



Houbensteyn Beheer BV Rabo Horst Venray: 12 81 89 630

Ysselsteynseweg 69 IBAN: NL7TO0RABO0128189630
5813 BK YSSELSTEYN (L) Swift-code: RABONL2U
Telefoon: (0478) 54 16 41 BTW nr: NL 821770378B01
Telefax: (0478)54 16 33 KvK Venlo nr; 14126814
houbensteyn www.houbensteyngroép.nl
-  info@houbensteyngroep.ni
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Datum: 18 ijuni 2018

Uw ref. 3
Onzoref. : MH200618
Onderwerp : onderbouwing gelijkwaardige maatregel volgens art 1.5 Bouwbesluit 2003

Geachte heer Kengen

Houbensteyn Beheer en Houbensteyn Heideveld bouwen een vleesvarkensstal aan
de Laagheide 9 te Grubbenvorst, nr 2017-205454. De Provincie is bevoegd gezag

Bijgaand is een onderbouwing bijgevoegd waaruit blijkt dat de
constructieberekeningen en tekeningen gelijkwaardig zijn als bedoeld in: ‘artikel 1.5
Bouwbesluit 2003.

Ik wil u vragen tot instemming van deze gelijkwaardige maatregel.

Dit verzoek di

n ik 4-voud in.

141 voldoende te hebben ingelicht, teken ik,

2018/42553 ~ 25-6-2018

IR

I

'6-9-2018



Blad nr: 1
Werk nr: M17-159

‘Project: Nieuwbouw van een vleesvarkensstal aan de Laagheide 9 te Grubbenvorst
Project nr.: M17-159

Constructeur: In

Datum: 14-06-

Betreft: Aantoning gelijkwaardigheid t.b.v. Awb-besluit

Om gelijkwaardigheid aan te tonen zullen de volgende onderdelen behandeld worden:
- Classificering gebouw met bijbehorende veiligheidsklasse en belastingsfactoren
- Belastingen (vloerlasten en dakbelasting, wind en sneeuw)
- Staal '
- Beton
- Hout

Volgens de NEN 6700 wordt dit gebouw als agrarisch bestempeld met veiligheidsklasse 2 en
volgens de NEN-EN 1990 agrarisch met gevolgklasse 1 (CC1).
De daarbij horende formules met belastingsfactoren zijn als volgt (G is permanente belasting en
Qx is veranderlijke belasting, tevens zal voor onderstaande verduidelijking Gx = 1.00 kN/m?
aangehouden worden):
- NEN 6700: 1.35xGx
1.2xGk + 1.3xQk ,
Waarbij volgens de NEN 6700 één bouwlaag extreem gerekend werd
en de overige bouwlagen momentaan.
- NEN-EN 1990: 1.22xGy + 1.35xpxQx = (6.10a)
1.08xGy + 1.35xQk” (6.10b)
Waarbij volgens de NEN-EN 1990 twee bouwlagen extreem gerekend
worden en de overige bouwlagen momentaan.
Daarbij horen bij de NEN-EN 1990 nog de aanvullende {-factoren:
- Daken/ wind en sneeuw: Yo = 0.00
Het gebouw heeft een ontwerplevensduur van 15 jaar, Hierdoor mogen de
sneeuwbelastingen gereduceerd worden met een factor 0.75 en windbelasting middels
Corob gereduceerd mut zen Fntar 0.836. Let op, in de NEN 6700/6702 was dit ook mogelijk,
echter niet met de gelijki winarden/benamingen.
- Veranderlijke belasiii:. - Wo=1.00  (zoals vioeren Cat. E)
 Door Cat. E wordt d¢ gehele betonconstructie extreem doorgerekend.
Als we dit vergelijken kom jémiel specinw 5% lichter uit volgens de NEN-EN 1991-1-3
" (sneeuw = 0.7*0.8): g5 St .

- NEN 6700/6702: 1.35x1 = 1.35 kN/m?
1.2x7 + 1.3x0.56 = 1.93 kN/m?
= 1.22 kN/m?

- NEN-EN 1991-1:3: 1.22x1 + 1.35x0%0.56
| - 1.08x1 +135x0.56 . =  1.84 kN/m? :
Echter is er in de NEN-EN 1991-1-3 meer nadruk gelegd op aangeblazen viakken, waarbij er op
één dakvlak 50% sneeuwbelasting gerekend wordt en de andere 100%.: De NEN 6702 werkt ook
enigszins volgens dit pringipe, echter is het verschil kleiner. In de constructie krijg je volgens de
eurocode een ongunstigere belastingschikking voor zowel wind als snéeuwbelasting en zodoende



: 2
Werk nr: M17-159

grotere momenten, dwarskrachten en verplaatsmgen in de constructie krijgt (grotere zijdelingse
belasting t.0.v. de TGB).

De grootste wijziging tussen NEN 6702 en NEN-EN 1991-1-4 Wind, hebben betrekking op de
manier waarop de windbelasting op de constructie gerekend dient te worden. Volgens de TGB
wordt de belasting drukkend of zuigend op de constructie gezet waarbij tussen beide dakvlakken
(nagenoeg) geen belastingverschil optreedt. In de eurocode wordt meer gewerkt verschil in druk
en zuiging op verschillende dakhelften, waarbij de C-waarden (drukcoéfﬁciénten) hoger zijn dan
de TGB, Dé constructies en dan met hame de staalconstructies zijn met ingang van de éurocode
dermate zwaarder geworden door de windbelasting.

De gehele betonconstructie wordt volgens de eurocode gerekend met de 6.10a, aangezien deze
maatgevend is door de Yo = 1.00. Het verschil met TGB is dat de belasting 3% zwaarder is t.0.v.
de TGB in alleen de combinaties. Het eigen gewicht van beton is volgens de TGB vastgesteld op
24 kN/m? en in de eurocode op 25 kN/m3,

Voor de controle van beton volgens de NEN-EN 1992 zijn dwarskrachtberekeningen ongunstiger
geworden en berekening op buigende momenten (nagenoeg) gelijk gebleven t.o.v. de NEN 6720

Met betrekking tot staal en hout zijn de controles complexer geworden, echter is er onder de
streep een minimaal verschil in de resultaten, Zie hiervoor de bijlage vanaf volgende pagina van
Bouwen met Staal, Technisch Dossier #3, Eurocode 3: Opzet en vergelijk met TGB 1990, waarbij
het onderzoek tot eenzelfde conclusie komt. .
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Colofon

Tekst

prof.ir. ES.K. Bijlaard
profsir. H.H. Snijder
prot.jr. LW.B. Stark

ir. H:M.G.M. Siéenbergen

Frans Biflooid is hoogleraar Siaalconsiricties oan de Facilieit Civiele
Techniek-en Geowelenschappen van de Technische Universiteit Delf.
Hij is voorzitter van commissie GEN-TC 250/3C3 (Design of sleel
stucluies) die de Eurocode 3 ontwikkell en hij is voorzitier van ECCS-
commissie TC 10 (Conneciions). Yerder is hij lid van commissie TC8
lSrab;hlen) en lid von commissie TC10 (Verblndmgen) van Bouwen
me! Siaal.

Besf Snijder is hoogleraar Corsiructiel Oniwerpen {sioal) aan de
Faculteit Bouwkunde van de Technische Universileit Emdhoven

HI] is lid van ECCS-comm|55|e TC8 {Stability) en van commissie
TC8 (Stabiliteil) van Bouwen mel Siaal. Tevens vertegenwoordigt hij
Nederand in GEN-TC 250/5€3; de CEN'commissie die veronl-
woordslifk is voor. het opstellen van de EN 1993 {Design of sleel
sliuciures).

Jon Slork is emerilus hooglerdar Slaalconsiructies aon de Faculleli
Civiele Tethniek en Geoweienschoppen van de Technische Uni-
versilell Delt. Hij is pariner van Maglschap Stark en wes Iid van
het projectieam doi de ENV 1993 (Design of sleel siruciures] heelt
opgesleld.

" Henii Sleenbeigen is werkzoom bij TNO Bouw én Oridergrond

in Delfl en is specislis! op het gebied van slaalconsiructies en dz
belrouwbaarheid van construclies. Hij.is id van de commissies TC8
{Stabiliteil) en TC 10 {Verbindingen) van Bouwen met Stadl.

Uilgave Bouwen mel Staol
Vormgeving  Klals+Poseidon
Foto omslog  Shinkenchikusha

ISBN 987-9C-72830-78-4

© Boywen met Staal 2007

Alle rechten voorbehouden: Niefs it deze uilgave mag worden
veiveelioudigd, opgeslogen in een geoulomaliseeid’ gegevensbe-
stand en/of opénbaar gémaaki, iin enige vorm of op enige wijze,

* helzij elekironisch, mechanisch. daor fotokopigén, opnaien of op

enige anderé manier, zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming
van. de uilgever.

Aan de lolslandkoming van deze pubhcc.he is de uilerste zorg be-
sleed. Desondanks zijn evenluéle (druk)(oulen en onvolkomenheden
nief uit fe sluilen. De uiigever skiil, mede ten behosve van ol degenen
die don deze piblicatie hebben mieegewerkl, elke aansprokelijk-

heid uit voor directe en indirecle schade, onlstadn door of velbcmd
houdende mel de loepossing van deze publicatie,

bouwen i met

staqa

Bouwen met Sljml
Boerfiaavefoan 40
2713 HX Zoelermeer
Posibus 190 °

2700 AD Zoelermeer
lel. {079) 353 12 77
fox |079) 353 12 78
info@bouwenmelstaal.nl
www,.bouwenmelsiaal.nl
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De Eurocodes zijn de Europese lechnische voorschrillen voor |
de verificalie van constructies aan eisen van construclieve
veiligheid. Doel van de Eurocodes is hef wegnemen van
technische handelsbelemmeringen die opgeworpen kunnen
worden door de verschillen in lechnische voorschillen voor
bouwconsiruclies in de diverse Europese landen. Al in 1975
werd dit onderkend en nam de Commissie van de Europese
Gemeenschap hel iniliatiel lot harmonisatie van de lechnische
voorschrifien, die in eersle inslaniie als alternaliel zouden
dienen voor de vigerende nalionale voorschriften in de lid-
slalen om deze vileindelijk le vervangen. In de joren fochlig
van de vorige eeuw ontslond de eerste generatie Eurocodes,
die in 1989 door de Commissie werd ondergebrachi bij
CEN (Commission:Europeenrie de Normdlisation) mel als
doel om-de Euvropese lechnische voorschiiflen voor bouw-
conslruclies de sialus van EN, Europese Norm, le verlenen.
Hel idee hierachler is dat de EN op lermijn de overeenkom-
slige nalionale norm, vilgegeven door bijvoorbesld NEN,
DIN en BS, zal vervangen.
Er zijn drie belangrijke redenen waarom lidslaten van de
: Europese-.@éﬁeenéchap {EG) en de landen van de Europ_ecin
 Free Trade Associalion (EFTA) oversiappen van de -e}gen
nafionale constuclievoorschriffen naar de Eurocodes:
¢ Hel-wegnemen van lechnische barriéres lussen de :
Europese lidslaten.
¢ Eurocodes vormen de basis voor hel uniform weergeven
van sierkle-eigenschappen van bouwproduclen met CE-
rﬁarke'ring_ Hierdoor word} verzekerd dal bij loepassing
van deze produclen eén consislent veiligheidsniveau word!
verkregen. Een voorbeeld van zo'n produci is een lumkey-
hal die door de producent in geheel Europa op de markl
wordi gebrachl: De CE-markering garandeer! in dil geval een
berekening van de karakerislieke eigenschappen volgens de
Eurocode

* De Lurocodes worden aangewezen in de Europese

Acnbesledingsrichilijn als basis voor de conskuclieve
berekening van grole werken. Wal onder ‘'grote werken'
moel worden verslaan is geregeld in [1]. Zie ook hel kader

‘limietbedragen voor Europees aanbesteden’.

De Eurocodes worden ingevoerd in: Belgig, Cyprus,
Denemarken; Duilsland, Eslland, Finland, Frankiijk, Grieken-
land, Hongarije, lerdand, lialig, Lelland, Liiouwen, luxemburg,
Malia, Nederland, Noorwegen, Qoslenrijk, Polen, Porlugdl,
Slovenié, Slowokije, Spanie, Tsjechié, Verenigd Koninkrijk,
islond en Zweden. Zwilserland — geen lid van de EG en
ook niel van EFTA, maar wel lid van CEN — neem! formeel

dé Eurocodes niel over, maar heefl haar conslruclienermen,




inhoudelijk vervangen door de inhoud van de Eurocodes.
Alls fidstalen van de EG hebben zich verplichl lot invoering
vilerdifk 2010. In verschillende londen wordt het nu al loege-
slaan fe rekenen mel de Eurocodes. Zo worden in Frankrijk
en Duilslond olle grole bruggen berekend met de Furo- ’
codes. Op www.access-steel.com sioal de link ‘Eurocode
limelable’. Daar slaal per land aongegeven wanneer de
Eurocode moel worden foegepos! en wanneei de Nafionale
Voorschrifien teruggetiokken worden.

[nvoering var de Eurocodes heelt grole gevolgen voor

de conslrucleurs in Evropa en dus ook in Ned:erlqnd. De
conslructeurs moefen zich de nieuwe normen eigen maken
en er wegwijs in worden. Hel grole voordeel is dal in alle
Europese [ dezelfde bouwvoorschriften en toelsings-
regels worden gehanleerd, zij het dat lokale verschillen,
bijvoorbeeld in het veiligheidsniveau, vooralsnog mogelijk
blijven. De inlentie van de Europese Commissie is om in de
leekomsi-eok—de-.regienole wvarschillen-gelifk-le-Irekken—2o-zal
er &én Furopese windkaarl en snesuwkaart komen en gelijke
veiligheidsniveaus. _

Een overzicht van de Eurocodes is weergegeven in iabel 1.

Tabel 1. Overzicht van de Eurccodes,

3 Fliccode ©

IENER1990:

NENEN 196 Eurccode 1
NEKKEN- 1962 Euroesde. 2
NEN-EN 1693 Eurocods' 3
TNENEN 1994 Eurocode. &
- NENEN 1;99:5'_- kurceode 5
NEN-EN 1996 Eurecode &

INENEEN 1997
NENEN 1998
NENEEN 1999 -

© Buiocode 7
Burecode 8

Eurochde @

De opzel en indeling van de delen van de Eurocode is enigs-

zins vergelikbaar met die van de Nederlandse TGB-serie.

¢ De Eurocodes beginnen mel de basisnorm NEN-EN
1990, die echler wal uilgebreider is dan NEN 6700 en
levens de fe hanteren belasiingcombinaties aangeett.

* Analoog me! NEN 6702 volgt NENEN 1991 met lien
delen voor de verschillende soorlen belastingen op gebou-
wen en andere consiruclies.

o Dan volgt-een serie mel specifieke consluctievoorschrif
ten voor de conslructiemalerialen. Dif zijn beton [NEN-EN
1992), slaal [NEN-EN 1993}, slaakbelan {NEN-EN 1994,
houl NEN-EN 1995) en melselwerk (NEN-EN 1996}, De
norm voor staakbéton is nieuw voor Nederlond.

¢ Analoog met NEN 6740 is NEN-EN 1997 beslemd voor
het geolechnisch ontwerp. Dacrmee kan de gebruiker reke-
nen aan hel droogverrlnogen en andere slerkleeigenschap-
pen von de ondergrond.

-Nieuw-voor Nederand-is NENEN 1998 voor hel loetsen
van de aordbevingsbesiendigheid van constructies.

* De laatsle in de serie is NEN-EN 1999 {cluminium).

Grondslagen van het eanishydiie-oritwerp:
Oiiwerpsen- berekening van Befonconsifuglies
@ntwerp én’ be?al{eni_nﬁ,.w:’r_),-s_".'f(_':_",cjlcgn's}ru;c-‘ﬁ;es.
Oiitweipen beféi:éniﬁg_'vdn stdakbston constiycties
Onlwerp et birekening: van haviconstiuclies

Cniwerp en berekening’von. cnstruclies vatr métselwerk

" Geoiééfinisch onfiwerp en berekérirg.

Cintwrp &n. berékening: vah acidbevingsbestendige consiuciies

Gniweip i berekéning van luminiuficansiruclies



De in label 1 genoemde Eurocodes zijn weer onderverdeeld
ir verschillende delen. Hei totale pakkel besiaat vil 59 delen.
Voor gen canlal Eurocodes zijn de delen gegeven in lobel
2 {zie verderop}. Bij el deel wordt een Nalionale Bijloge
geschreven. De diverse landen publiceren de delen van de
Eurocodes als Notionale Normen die als volgl zijn opge-
bouwd:
N een nalionad! lielblad;
- een nalionaal voorwoord;
- de inlegrale teksi von hel betreffende deel van de
Evrocode als gepubliceerd door CEN;
~ de Naliondle Bijlage Iof slol.
Pe lotslaridkoming en de invoering van de Eurocodes is een
omvangrijk en moeizaom proces.
Maar er. slaon veel voordelen legenover. De Evrocodes
vormen namelijk een samenhaAgende en eigenlijdse sef
construciievoorschrifien voor geﬁgel Europa. Hel vitgangspunl
is enerzijds harmonisatie van de*regels over de lidslaten. Dat
bied! grole voordelen voor de consirucieurs die Evropa als
werklerrein gebruiken. Anderziids is ook gestreefd naar har-
monisalie-over de verschillende consiructiematerialen, zowel
quai presenlatie als de inhoudelijke regels. Dat is vanzelfspre-
kend een belangrijk voordeel voor constructeurs die immers
meeslol met verschilleride maleriolen werken, Ock de slerkle-
eigenschappen van bouwproduclen sluilen oan op de Euror
codes. En de resl von de wereld kijki mel belangstelling naar
de mogelijkheden van de Euiocodes. Op hun verzoek zijn Eu-
rocodes bijvoorbeeld geprésenteerd in China en Singapore.
Singapore heefl nmiddels besloten om op de Eurocodes over
le gaan. De reden is dai dé Eurocodes op consislente wijze
alle conslruciieve gébieden van de bouw omvallen en de
modemsle inzichlen bevatlen len aanzien van de loetsing van
construclies. Verdere voordelen zijn da! de Eurocodes een
gemeenschappelijke basis vormen voar onderzoek en ontwik-
keling en dat ontwerphulpmiddelen en software voor een veel

grotere markt kurinen worden ontwikkeld.

In de Nalionale Bijlagen (zie hooldsluk 2) worden de zoge-
naamde Nalienacl Bepaalde Paromelers vasigelegd, word
de slolus von de Informalieve Bijlagen vasigelegd en word
zogenaomde 'nieHegenstiijdige aanvullende informatie’

gegeven.

tolo; C:H. van-Eldik



Nationaal Bepaalde Parameters
In de Eurocodes komen Nationaal Bepaalde Parameters
voor. In hel voorwoord van elk deel von de Eurocodes is een
lijst mel adikelen opgenomen waarin Notionaal Bepaalde
Parameters voorkomen. Deze parameters moelen door de
nationale auterileiten die verontwoqrt.:lleliik zijn voor de bouw
nader worden ingevuld op basis van voorslellen van de nofi
onale normalisalie-instituten. En dot gebeurl dus in de
Nalionale Bijlagen. Dit maaki het mogelijk om bijvoorbeeld
voor wind- en sn_eeuwbelosling op nalionaat niveoy precieze
regels voor de belasling le geven zoals die nu van krach!
zijn. Bovendien kan op deze manier hel veiligheidsniveau
worden gekalibreerd cari wal in de:diverse londen fol op
heden gebruikelijk il Ook kan worden gekalibreerd op.
koslen. Het is loegestaon de Nolionaal Bepoalde Paro-
melers zodanig le kiezen dai met de Eurocodes helzelfde
veiligheids- en kostenniveau wordt bereiki als op basis van
de huidige bouwregelgeving—©p-deze manier-bieden-de
Eurocodes de diverse landen de wimte bepaalde waarden
in de berekeningen op nafionaal niveou vos! fe stellen. Die
ruimle bleek nodig te zijn om recht te doen aan de verschillen
die er nu eenmaal zijn lussen de bouwregelgevingen von de
diverse Europese landen. Bovendien is hel veiligheidsniveau
en de koppeling daarvan aan welgeving = in Nederland is
dat het Bouwbesluit - een nationale verantwoordelijkheid van
elk van de lidsialen alZonderlijk. Overigens worden in de
Eurocodes wel ganbevolen woarden gegeven voor de Nafio-
naal Bepaclde Parameters en wordi van de diverse landen
verwocht dat ze zeer lerughoudend zijn met het ofwijken van
de aonbevolen woarden. Een afwijking moet aliiid worden

gemoiiveerd.

Status Informatieve Bijlagen
De Nationale Bijlagen geven ook aar wal de stalus is von

de Informatieve Bijlagen bij de diverse delen van de Euio-

code. De slalus kan informatiel blijven, maor een land kan

ook besluilen dat het materiacl in de bijlage zo belangrifk is
dal de bijlage normatief moel worden gemaaki. In Neder-

land is bijvoorbeeld besloten om Bijlage BB. 1 van NENEN
1993-1-1 normatief le moken, omdal deze bifloge knikleng-

ten geélt voor vakwerken en deze molerie ook al in de TGP

- is geregeld. Daarnaost is hel mogelifk dai een Informatieve

Bijloge niel van krachl wordt verkloard in een bepoald land,
die dal dan moe! aangeven in zijn Nalionale Bijlage. Zo
wordt bijlage A van NENEN 1993-1-1 in ons lond niel van
krach! verkloard, omdatl Nederand niel kies! voor de in deze
bijlage gegeven melhode voor de beoordeling van op druk
en bu.luiging belaste kolommen. Meer voorbeelden van beide

situaties zijn le vinden in label 7 (zie veiderop).

Niet-tegensrijdige aanvullende informatie

Tol slol kan er ‘nieHegensliijdige aanvullende informatie” in
de Nationale-Bijldge-worden-opgenomen: ‘Hel -belrefi-hier:
informatie over onderwerpen die voorheen in een land wel
in normen werden geregeld maar in de Eurocodes niet meer
voorkomen. OF het betrefi informatie die een welkome aanvul
ling vormt op wal in de Eurocodes is geregeld, bijvoorbeeld
informalie over kniklenglén. Voor voorbeelden wordt verwe-
zen naar lobel 8 en noar tabel 12 verderop.

Er moe! consislentie zijn lussen geharmoniseerde technische
voorschrifien voor bouwproducten en de loeisingstegels
voor bouwwerken. Doaroe moet de informatie — die de
CE-markering van bouwproduclen vergezell en die naor de
Eurocodes verwijst — zijn gebaseerd op de koraklerisieke
waarden, dus zonder de ywaarden en mel dé aonbevolen
woarden veor de overige Nalionaal Bepaclde Poramelers.
Woanneer uit gebruiksvriendelijkheid ook ontwerpwaarden
zijn gegeven, wal overigens niet verplicht is, moef duidelijk
zijn vermeld welke Nationoal Bepaalde Parameters in reke-

ning ziin gebrachl,




Omdal de invoering van het lolale stefsel Euracodes een
ingrijpende aangelegenheid is, is gekozen voor een gelo-
seerde aanpak. Eerst komen de delen die benodigd zijn voor
hel construeren van gebouwen beschikbaar in de tweede
hellt van 2007. Daama komen in de loop van 2008 de
delen die benodigd zijn voor hef consliueren van bruggen
{weede fase) en loi slot komen woarschijnlijk ook nog in
2008 de delen aan bod die bestemd zijn voor speciale
conslruclies zools kranen, loréns, maslen, pijpleidingen en
silo's (derde fosé).

Tobe! 2 geefl een overzich! van de delen die behoren lol de
eersle fase voor loepassing bij gebouwen en de vigerende

normen die zé vervangen:

Eerste fase
De 5éle_'n von de E'Urpcéde il de ee,rsié fase v‘v_ojrdén olle in
hel Nedetlands vertoald, Bij de delen voor bruggen en

speciale consiructies word later bepoald welke délen

wordén verdaald. Verlalen is een omvangrijke tdok en.
daarom worden vilsluitend die delen verlaald woarvan wordt
verwachi dol ze op grole schaal goan worden gebruikt.

Hel vertalen van de Eurocodes is een gezamenlijke dclie

van Nederland en hel Viaamse de€l van Belgi& om zo een
uniforme veraling voor hel hele Nederlondse laalgebied fe
verkrijgent?..

De verwachiing is dot de delen uit de eersle fase vonaf
medio 2008 in Nederland door het Bouwbesluit worden
aangesluurd. Vanaf dat momenf kunnen bouwvergunningoon-
viagen voor bouwwerken op construclief gebied worden
getoels! aan de hand van de Eurocodes. De eersle jaren

word) voorzieri in een duaal slelsel {coexislentie): het naar

! keuze‘ mogenﬁ g_ebruil;éﬁ van hei TGB-sle!se] of 1:]'E| Eurocade:

stelsel. NEN is docr-CEN verplicht de’Nederlandse TGB-

-_normen uileiliik op 31 moar 2010 in le tekken.

Vanaf 1 Q§ri| 2010 gelden don Uiis‘_luiféhd nog de Eurocodes
in Nededond.
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4.1 Historische onfwikkeling
Albeelding 1 1oonl schematisch de historische ontwikkeling

van Evrocode 3 in samenhiang met de onfwikkeling van de

Nederlandse TGB 1990 Siadlconsiructies.

Eerste concept Eurocode 3 {Design of steel structures)
He eersle concepl van Eurocode 3 {1st Drgli CEC) werd
opgesield in de periode 1979-1984. Als bosisdocument
diende de door ECCS (European Convention for Conslruc-:ri-
onal Steelwork) uilgegeven ECCS Recommendalions-1978
{ECCSREC.}. Deze ECCS-ichilijnen waren gebaseerd op
biidragen vanuil Technische Commissies van de ECCS
{ECCSTC's). Bij het opsiellen von de TGB 1972 is gebruik
gemaak! van dezeli&':{e basisinformatie vil-deze Technische
Commissies. Bij de TGB 1972 werd dl overgegaan op de
ye_i|ngeidsbescHouwimg op basis van giensloeslonden. Wel
werd in Nederland dls overgangsfase nog gewerkl mel een
inlegrale belastingfactor, die zowel de onzekerheden aan

de beloslingzijde als die aan de mdteriaalzijde in rekening

Nederfand

1G3 1955 !
'| NEN 1055

=T

E
17 oo l N :

b |

Eurcecde 3
Vst dialt CEC
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18 juor
3 ECCSREC

e 1 1978 B
103 1990 : R

i
i: NEM 6770 i NVIVEIY 1993
e R gy 19871992

8 joar

NEN-EN 1993
20082010 ||

1. Ontwikkeling van de Nederkindse en Evropese stadlconstructienormen.

brachl. Dit hield wel in dat deze integrale belostingfactor per
maleriaal verschillend was.

Op bosis van ervaringen met proefberekeningen, kalibralies
en commentaren over leks! en presentafie vanuil de lidsialen
werd de Europese voornorm ENV 1993 (Design of slegl
stiuclures) opgesleld. De definilieve versie kwam gereed in
1989 magr deor vertraging veroorzaakl door overdrach! van
de veraniwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de
Europese Commissie aan CEN werd deze ENV pas in 1992
gepubliceerd. Bij hel opslellen van de TGB 1990 Staalcon-
siruclies werd beslolen de lechnische inhoud zoveel mogelijk
le baseren op de:ENV 1993 om de toekomslige overgang
noar d’e,E_urqcode_s makkelijker te moken. Als gevelg van

de eisen van.de overheid melibelrekking tol gansluiling op
hel Bouwbesluit wijkt de vorm en presenlatie of van de TGB

1972. -

Laotsie stap in het Eurocode praject

De laatste slap van het Eurecode project vormdg;. de con-
versie van ENV near EN., In deze loalsle slap is het adnial
technische wijzigingen zoveel mogelijk beperki. De nadruk
|og op verbeteﬁng van opzel en presentatie. Maor op fal van
onderdelen bleek dal voorischrijdend inzicht en vilgevoerd'
onderzoek aanleidingen waren.om ook inhoudelijke wijzigin-
gen door fe voeren. .
Beschouwing van de hiervoor geschelsle samenhang

iussen de ontwikkeling van de Nederlandse TGB-norm voor
siaaleonstructies en de Eurocode 3 maaki duidelijk dat-deze
normen bewust naar elkacr loe Zijn gegroeid en dat er op
hoefdlijnen géen al te grote verschillen zijn. Op delailniveau
van de diverse loslsingsregels besloan er wel verschillen.
Inleressant is de conslatering dat de Nederlandse normen
een viijwel constanle cyclusfijd blijken le hebben van onge-
veer achilien joar en dat de inlioduciie van de Eurocode in

2008 hierin goed past.



4.2 Opzet en inhoud van Eurocode 3
NEN-EN 1993 {Siaalconslructies)dient le worden gebruiki
in combinatie met NEN-EN 1990 [Grondslagen van het

constructiel oniwerp), mel NEN-EN 11991, {Belaslingen op*
consiruclies] en met de delen NEN-EN 1992 lot en me
NEN-EN 1999. Een overzichl van dlle delen van NEN-EN
1993 siaal in tabel 3.

o Deel NEN-EN 1993-1 besiaal uil Iwaall Zogenaamde
generieke ol algemene delen die voor alle consiruclies in
stoal moeten worden gebruikl in combinatie mel de averige
delen NENEN 1993-2 ict en mel NEN-EN 1993-6. In
afwijking op hel systeem zijn in deel NENEN 1993-1-1 ook
de specilieke rekenregels voor gebouwen opgenomen. Hier-
v.oor is gekozen, omdat dil bij de andere materiaalgebonden
Eurocedes ook het gevol is,

o Deel NEN-EN 1993-2 beval specifieke rekenregels voor
bruggen. Vanuil dit deel wordi, waar nodig, verwezen naar
de algemene delen in deel NEN-EN 1993-1.

e Deel NEN-EN 1993-3 is geschreven voor lorens, moslen
en schoorslenen en heeft wee subdelen.

» Deel NENHEN 19934 is voor silo’s, lanks en piip‘eidin‘gen
en heeft drie subdelen,

» Deel NEN-EN 19935 geldi voor paolfunderingen en deel
NEN-EN 1993-6 voor kraanbanen. Ook alle delen NEN-EN
19933 1/m NEN:EN 19936 maken, waar nodig, gebruik
van de digemene delen in NEN-EN 1993-1. -

Relevante delen van Euracode 3 voor gehouwen

De velgedrukie delen in lobel 3 worden in de komende
hooldstukken vari deze publicatie meer in delail behandeld:
» NENEN1993-1-1 (Algemene regels en regels voor
gebouweny;

« NENEN 1993-1-8 [Ontwerp van verbindingen);

= NENENI1993-1-10 (Aun\;ﬁllende regels voor keuze von

breuklaaiheid en eigenschoppen in de dikferichling).

Tabel 3. Alle delen van NEN-EN 1993 (Staalconstructies).

" RENEN1 90414
NENEN 199315
CINENGEN: 199316
NENEN 199317
" NENEN-TS93: 148
" ENEN 199319

" HENEN 1993110

RIENENE 1993449

| NENEN 199812
| NERNEN 19932
. NENEN 1693:3-1

NN 199352

{ NE
NE

EN 1993-5
HENL 19936

EN 199343 :

Aanvillende rg'gélswc:ié;r k?audg eﬁ»‘i_i;_il"h'l'q‘!'t-:;

- dunwandige profielén en plien.

" Aaiwllénde regéls voorrogstvas! staal

Consiruclieve plaatyelden.

Sierkie-sn stabilitell van: schaalcenstryclies
Pdcivelden,: ks op Hiel'viok balast
Ofiwerp.vaii. verbindingen .

'_\':/erm‘czéiir}gssté'rkte:’vd’n staalconsiruclies.

Aanvollghd s:vigin brevkidai-

- Oniwéip en berekening van-adn.Iigk
“enderworpen: sialen compeneren -
Aanvullende.regels voor hoge: stefkigstaal

*Stglen quggen

Torens-en maslén

‘Schooisleneq

Silo's:

Opslagidfks”

Pijléidingen - -
* Pailsn-en do_rﬁj'v\@ﬁaen.

. Krdanbanen

Deze drie delen zijn voor gebouwen hel meest relevant.

Daamaast is de verwachting dal in de loekomst NEN-EN

1993-1-12 [Aanvullende regels voor hogesterktesiaal) be-

langrijker gaat worden. In dof deel zijn per deel von Evrode

3 aanvullende en afwijkende toeisingsregels opgenomen

voor hogesterklestaalsoorten fot een vioeigrens f, = 700

N/mm?. De andere delen zijn corspronkelijk opgesleld voor

consiructies vervaardigd van stoolsoorten met een vioeigrens

fot en met [, = 460 N/mm2.



Stelsel van hormen

Furocode 3 mack! deel vil von eén sielsel van nomen voor
slaclconsiructies waoraan nu in Europees verband wordi
gewerki. Hel complele stelsel van normen voor slaalcon-
structies omvat normen voor het vervaardigen, normen veor
de berekening [toetsing] en producinormen. De product-
normen zijn in de meesle gevallen gelijk aan of algeleid van
beslaande Eliotolnanen 15O naimen. Er zijn onder ondere
producinormen voor:

—  conslructiestaal;

- platie en geprofileerde producten;

— bouten, moeren en ringen;

~  loselekiroden;

~ conserveringsmiddelen.

De regéls voor de vervaardiging van zowel. stadfconsiructies
als van stalen delen van slagkbelon consliucties zijn gegeven
in NEN-EN 1990. Narmen voor de vervaardiging zijn onder
meer nodig om envoor fe zorgen dol bij de Vervuo_rdig‘ing
wordl voldaan aan de uilgangspunten. die bij de opslel-

ling van de rekenregels in Eurocode 3 zijn gehanleerd. Zo

EN 1990
Grondslagen

EN 1991
Belastingen

. Vervanrdigen

EN 1090 Referentiencrinen Groep 1

losbaar conslrucliestaal

T Referentienormen Groep 2
EN 1598 Almelingen en toleranlies

Adrdbavingan | 5

-ﬁ_eferen!ienorn:leu Groep 3

Buisprofinlen

Referentienormen Groep 4

Boulen, moeren, sluiiringen

I

Referentlenormen Groep 5

lassan

Referentienormen Groep 6

Klinken {vérwijzing NB)

2. Schema.van de Europese voorschriffen voor staalconstructies.

mogen bijvooibeeld de voimalwijkingen ven profielen en
consliuclies niel le grool zijn in verband mel de rekenregels
voor sierkie en siabiliteit. Een ander voorbeeld betreft de
kwaliteil van hel laswerk dai aan minimumeisen moef vol-
doen, opdal.de lasberekening volgens Eurocode 3 geldig is.
Albeelding 2 loont een schemalisch overzicht van de
Europese voorschriflen voor slaalconstuclies van gebouwen.
Soorlgelijke series zijn voorzien voor andere ioepassings-
gebieden von sladlconslruciies zoals bruggen {NEN-EN
1993-2).

De referenlienormen {normen voor de vervaordiging en
producinormen) zijn gegeven in NENEN 1993-1-1, an.

1.2 en in NEN-EN! 1993-1-8, arl. 1,2. De lijsl in NEN-EN
1993:1-8 is completer dan die in NENEN 1993-1-1. Dil is
vreemd. Eigenlijk zou het omggkeerde hel gevel moelen zijn,

immers NENEN 1093-1-1 beval de clgemene regels.







5.1 Inhoud, opzet en indeling
De hoofdstukindeling van deel NEN-EN 1993-1-1 volg!

de unilorme indeling die geldi voor de delen 1-1 van alle
maleriaalgebonden Eurocodes, zZie iobel 4.

NENEN 1993-1-1 bevat algemene regels en regels voor
gebouwen. Achlergronden bij de foelsingsregels en reken:
voorbeelden zijn te vinden in [3] /m [5]. Pe algemene re- .
gels gelden voc;r alle typen bouwconslruclies in stacl, lerwijl
er ook regels zijn opgenomen die specifiek voor gebouwen
gelden. Hel idee hierachtel is dol gebouwen in stoal kunnen
worden berekend mel behulp van één noimdeel; te welen
NEN-EN 1993-1:1. In arl. 1.1.2{1) van NEN-EN 1993-1-1
staot vermeld dat de regels voor gebouwen zijn aangeduid
mel de letler ‘B’ {voor 'Bui_ldin__gs') volgend op hel orlikek
nummer, bijvoorbeeld: arl. 2.1.3.2(1|B.*

NEN-EN 1993-1-1 vervang! bij in werking freden van de
Eurocodes vrijwel hel gehele deel NEN 6770 von de TGB
1990. Viisluitend hooldsiuk 13 van NEN 6770 over verbi-
dingsmiddelen wordt niet door NENEN 1993-1-1 ofgedeki
maar door NENEN 1 993-1-8. .qurncosr-\‘(_er,vohgl

Tabel 4. Uniforme indeling van materiaalgebenden delen 1-1.

Bijlogen

NENEN 1993-1-1 ook vrijwel hel gehele deel NEN 6771
van de TGB 1990, omdai de Eurocode geen apart deel
voor slabilifeil van lijnvormige elemenlen kent. Uitsluilend
hooldsiuk 13 vén NEN 6771 over plooislabiliteil wordt

niel door NEN-EN 1993-1-1 afgedeki maar door NEN-EN
1993-1-5 en NEN-EN 1993-1-7.

Tabel 5 geefi een overzicht van de inhoud van NEN-EN
1993-1-1 met een relerenlie naar de overeenkomstige onder-
werpen in de TGB 1990. Een lege cel betekenl dat

het onderwerp in de belreffende NEN-orm nief word
behandeld.

Meer gedelailleerde refereniielabellen, zowel viin EN naar
TGB als omgekeerd, zijn opgenomen in de-syllabus bij de
cursus Furocode 3: die word! georganiseerd door Bouwen
mel Sladl [3.]. In die 1abellen is behalve e,én referenlie van de
correspondereride c_Jrﬁke|en. ook een inhoudelijke vergelijking
opgenomen. Daarin is aongegeven of de regels ol gelijke of
lol'ofwii.kende resulialen leiden. Ook zi[n zoveel mogelijk de
formules Weergegeven om hel verschil in de prese'nr'djie'én

de gelianteerde symbolen te fonen.

5.2 NEN-EN 1993-1-1 versus TGB 1990
De gebruikie symbolen in NEN-EN 1993-1-1 wijken af von

die in de TGB,.soms hebben formules een andere gedaante

lerwijl ze inhoudelifk gelijk zijn en soms zijn er ook inhou-
delijke verschillen. Van elk van deze gevallen worden hier

voorbeelden gegeven.

Afwijkende symbolen en gedaante; maar inhoudelijk
gelijk
Hel afwijkende gebruik van symbolen wordi geillusireerd aon
de hond van de formules voor een op druk belasle kolom.
NEN 6770, art. 12.1.1.1 geefl de volgende lormules:

N

cad < 1

wb-.n: Nc ud



mel Ne.y.d = Al voor doorsneden van Klosse 11/m 3 en met:

Ne.v.d = Adtly [deorsnedereducliemethode, of
N¢ u:d = AOplooird {spanningsreductiemethode) voor

doorsneden von klasse 4

Hierin is:

Nc..d rekenwaarde van de drukkracht ten gevolge van de
belasting;

Ne.,d rekenwaarde van de druknormaalkracht mel beirek-

king tol dé stabilileir;

0oe  knikfaclor voor knikinslabilileil;

A opperviakle van de doorsnede van de sloal;
fy rekenwaarde van de vioeigrens;
Ay effeclieve oppenltkie van de doorsnede (rekeriing

houdend mel plooi);

Oplaizd rekenwoarde van de plooispanning.

NENEN 1993-1-1, art. 6.3.1.1 geefi de volgende equiva-
- lente formules: '

_ﬂ?is]
Nb,fzd

mel Np pd = XAL/Yw) voor doorsneden van klasse 1 1/m 3
en met Ny rd = XAelfy/ Y1 [doorsnedereductiemethode} voor
doorsneden van Klosse 4. Hierin is:

Ngg rekenwaarde von de nermaolkiachi; de index E slaal
voor “effect van belo.sfinlg'- en de index d staol voor
"design’ ofwel ontwerp- of rekenwaorde;

Nprd rekenwaarde von de knikweerstand von de gedrokle
s!cxof; de index b staat voor ‘buckling” ofwel knik,
de index R slaat voor ‘resisionce’ ofwel weersiand
en de index d sloot voor ‘design’ ofwel ontwerp- of

rekenwaarde;

X redudiefaclor die overeenkomt met de knikfaclor @y

van NEN 6770;

A oppenlakte van de doorsnede;
fy vioeigrens,

i  pariéle factor behorende bij de siabiliteit van elemen-
{en; de waarde hiervan is 1,0 omdal Nederlond in
de Nationale Bijloge de conbevolén waarde heefi
overgenomen an deze is 1,0;

As  elfectieve oppervakle van de dwarsdeorsnede {met

belrekking lot plooi).

Wanneer de sel formules van NEN 6770 en NENEN
1993-1-1 voor een op druk belasle kolom met elkaar worden
vergeleken, don vali op dat de gebruikle nolatie oﬁ/viil_zl, dol
de gedaanie van de formules verschill maar dat de formules
inhoudelijk overeen komen. Het enige inhoudelijke verschil

is dat NEN-EN 1993-1-1 niet rechisireeks de spannings-
reducliemethode oansluutt maar uilsluilend de doorsnede-
reductiemethode. Bij de spanningsreducliemethode wordt me!

de invioed van het plooien van plaatdelen rekening gehou-

_ den door de spanning in de doorsnede e begrenzen. Bij de

doorsnedereducliemethode wordt met plooien van ploaidelen
rekening gehouden door de doorsnede le reduceren, meestol
door met een effeclieve breedie van plooigeveelige plaot-
delen te rekenen zodat de effectieve doorsnede kan worden
belost ot de vioeigrens. In.veel gevallen pakt de doorsnede-
reduciiemethode gunsliger it dan de spanningsreduclie-
methode. Vandaar det in de Eurocode de voorkeur word!
gegeven gon de doorsnedereductiemethode.

De formules die de knikkrommen representeren verschillen
van gedoonlé, maor zijn inhoudelijk preciés gelijk. Het is
mogelifk oan te lonenf dot de formule van NEN 6770,
al.12.1.1.4:

l+ax-0,2+¥ __[_J_i _ 212 _ 42
w=tEE {+ap-0.2+} -4



Tabe! 5. Inhoud van NEN-EN 1993-1-1 met referentie nacr de TGB 1990.

NEN-EN 199371

“ariikel -~ onderwerp
e e e TR R TR

E il ‘__O_nder\./\;e'rp en lQ‘Epm;S_ih’gSgébied = ; : ] 74 72,75,

"Q‘-:, 1 0,10 .!I 1 ‘!L@- 2.l:

10:3,.10.4
' 3 l;\lo.r_ri'[_cl'ie\'f_t_a'vég’;}vi—]zingeﬁ_ ; R : DA
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4 -Berekenmgsmelhoden mer mei-lmeone motenoolengenschoppen_‘ "-_ 10.2:6
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1,10.2,10.3
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i :

:Z ol ¥ A|gemeen : é, -}}“'_;G;A; @
122 b Brulkboarhmds‘grenstoeslqnden Joor gebouwen 6 =
i blllagan '

A 3 Methede i lnIsrocheigcioren k|| Voo s m‘reracheformules in é 3. 3{4} 1?'23_ ;

q malenaalkenmerkenl

ABZ 'Vereenvcudrgde be'

' _ |dc-orgc1cmde vteerhggefs e
BB i Instcblllieﬂ vdn enderdelen vcm construcmes WO

l BB.1 Kmk van siaven |n-vqlkwe_r_ken-_ =

i BB 2 Conhnue stenn”éh

ploshsche scharpleren be nden #

kan worden herschreven in die van de NENEN 1993-1-1,
artt. 6.3.1.2:

mel @ = 0,5() + afA—0,2} + 22

Hierin is A de relatieve slankheid die in NEN 6770 word!
genoteerd als |rel en in NENEN 1993-1-1 dls &.

Afwijkende gedaante en ook inhcudelijk afwijkend

Tot sloi een voorbeeld van inhoudelijke verschillen. Dit is bif-
voorbeeld het éevol bij de formules voor op druk en buiging
belaste kalommen. Op basis van voortschrijdend inzichi en

verdergoand, vooral numeriek, onderzoek binnen ECCS

Commitiee TC8 {Stability zijn in Europa twee sets loelsings-

rgebouwen

BB 3 ni Kipvrqe lengtes voor: kmk vt helvlak i e’ segmenl waur]n zich

'hngen'voar hiet on!werp ende. laereke ng van it e ¥ R -

formules voor op druk en buiging belaste slaven oniwikkeld,
die onder é&n noemer zijn gebracht, en in de Eurocode zijn
opgenomen. '

De formules die voor op druk en buiging belaste kolommen
in NEN 6770, arl. 12.3.1.2.1 ‘worden gegeven hebben de

volgende gedaante:

N A
exd 111 yequsid <

11 ,
OpcNatg QMg

De formules van NEN 6771, art 12.3.1.2.1 zien er als

volgt vit:

N,g N Foog M N n, xyN\

b ol yiegquisd ziequsd <]
Nc:\:'.d n','—]b M-;.u:d mLFpM-,»,u:d n, -1 Mz.v.ﬁ

Kortheidshalve wordt voor de gebruikie symbolen venwezen

naar NEN 6770.



: ,_31'2;3_{3@3 o ;o';:ih(ai‘T

De ovetzenkomslige formule in NEN-EN 1993-1-1, anl.
6.3.3 wijki hiervan of, zowel wal belreft nolatie, ols wal

beirefi gedaanie moor vooral ook inhoudelijk:

NEd i N\y,Ed % AMy,Ed il IV\z,Eo‘ + N\Az.td <1
X Ne Y 4 M g ERN L s
i T Yyl Vil

Voor de gebruikie: symbolen wordl verwezen naor NEN-EN
1993-1-1. Voor de inhoudelijke verschillen wordl verwezen

naar [3]. Meer achiergrondinformalie bij de nieuwe lommules

voor op divk en buiging belosle slaven siaal in [4].

5.3 Nationale Bijlage bij NEN-EN 1993-1-1

Het voonwoord van elk deel van de Eurocode bevat een lijs)

van de arlikelen waarin een nationale keuze is toegesiaan
door middel van Nationeal Bepaalde Paramelers {NBP's).
Voor déze paramelers geefll NEN-EN 1993-1-1 in de meesle
gevallen een aanbevolen waarde. Hel slaat de diverse
landen vrij dzze aanbevolen waarden over e nemen of hier-
van gemoiiveerd al le wijken. Bij sommige NBP's wordl de
mogelijkheid gegeven aanvullende inlormatie te versirekken.
In label 6 zijn de Nederandse NBP's bij NENEN 1993-1-

1 weergegeven. Voor een oonlal paramelers wijki Neder-

Tabel 6, Overzicht van de Nationanl Bepanlde Parameters (NBP] bij NEN-EN 1993-1-1.

= ‘2-.'.4'(_-1-]3.13 ] nchtwomrden ZEc

1522(8)  1oepassingsgebied eduivalente kolommelhode

- 1{3) ; : grenswoolde voor ac, ploshsche berekenmg

‘:"genschappen veor op druk belasle e]emenlen s g

voor. alle roamwerken en be’yél&ehiﬁggmgghogj-_enf 5

-wordt de grenswaard' gesteld op i

loepesbacr eid: lS onderhewg-o_l n NEN 6770
_.ort 10. 2 éen orl: ]O 27 en oen I\fEN (977]

art, 10 2 o, met name _v__or de loetsmg von ||ggers

eh verbmdlngen
.'loeposbcorheld is ook onderhevng aan het
loepassen van globc|e mmele swcy |mperfecne<

yolgens 5.3.2(3)"



land of van de canbevolen waaiden. De molivalie hiervoor
is I-erug je vinden in [3).

In de Nafionale Bijlage bij NENEN 1993-1-1 word! ook de
slatus van de Infermatieve Biflagen vasigelegd, zie tabel 7.
De bijlogen A en B geven de interactiefactoren die worden
gebruikl in de eerder in deze publicalie gegeven loelsings-
formules voor sloven belast op diuk en buiginé. Nederland
heefi beslolen de Duits-Ooslenrijkse sel van inleracliefocloren
aan ie houden, die zijn opgenomen in bi]lolge B. De reden

hiervoor is dat deze sel inleractiefacioren het eenvoudigs! is

en dal de kans op vergissingen bij hel loepassen van deze

i
| 573.2010)

6:41) . partiéle focioren vooi corstiiicties, buiten

reductisfadior kfen odnzien van épg

. * . helleepaisingsgebied
L6.1j18
63, 2:202) . mperfedrefeetor a -
Ce3Rany
63232
3_.'6;3,..‘2:4(1.'1'}3 :

parligle focloren vock-gebouwen

wpo_rd_e_n Fenke o

relalieve slankheid %eq

6:3.2.412)B

modilicaiielaetor ki

633(5) "melhiode voor prlsrhciiééhia!.-ép’:Bi}igTﬁg;én divk

_  belasie.staveri [kniki M- :
6.3.441) loepassingsgebisd van de “Algemene fethode’
7.2.111B begrenzing veriicale dooibuigingen.
7.2.2(1B begrenzing horizorilale déoibuigingen
7.2:3(11B Irillingen van vioeren :
BB.1.3(3)8  kniklenglen

verm van.de krifigke élastische: kiikvorm g,

peromelers. lLToen ISL ;eleche-von klpkrommen -

sel inleractiefacioren dethalve Kleinet is don bij de Belgisch-

Franse sel van bijlage A. Een uilgebreidere loelichling word

gegeven in [3].

Niet-tegenstrijdige aanvullende informatie

Behalve de NBP's en de slalus van de hformatieve Bijlogen
mag in de Nationale Bijlage ook ‘nietlegenstrijdige aonvul
lende informatie’ {NTAI) zijn opgenomen. Tabe! 8 geefl een
overzichl van deze informalie behorend bij NEN-EN 1993-
1-1. Mel [l) en [N} is aangegeven of de informatie informatief

of normalief is.

-yqn‘-NENE' 771

geen beperkingen 1&n anzien vaii-de foepas:

| biaciheid van deze methoids

-als ‘canbgvelgn’

als 'dqﬂb,‘ey@]ér_\

'cﬂs aanbeveléh
’ 6f< bcnbé&ideﬁz::
) cls aanbevolen - f T
c|s c:onbevolen

Khisid et zijn

© \oor ele genoemde reloheveisl
- dongshouden %o =02
“dls cbibevdlen

| verwuzmg-naar b||foge B [meihéd‘ 3 2.)"i§ ‘fﬁci'r’méjﬁéi

oot Kiiks Bri-

 ziekadlen: “Algemien meftiods
klpweerstund
verwijzing NB—EN IQOO/NEN 6702 ]O
verwijziiig NB—EN 1‘?‘?0/NEN 6702 10
verwijzing NBENI 1990/ NEN-6702:10

geen exira informatie



= Yakke ﬁ;@mwe'enzof.f_iz i

las- en:Consliucliched f.P.c'lc'Jo‘;-gg

Voot loepassing van de 'Algemene methode’ moelén =~ . sleed dor de correcle berekenln j van de woarde o
: el I RS ) . Aer.op

‘Algemene methode’ voor _khfik-’ en kipweerstand

De: Algemene meihode mockl hel mogelqk de kmk— en v;:/ij[c;{ehl-'g_é‘zi'en als g’garcig_ v;:n een ?echlé#_l'dgiﬂ,lln-. de

klpweersrond le loetsen Voo h]nvormlge sicven en vak- : Aléeméﬁé- r.nelﬁo'de; béﬁoo_rt-xg,P uit NEN-EN -1-@95—14,

werken%rgornwgrken die z-_1|n, ng;EbQL_J_W;d' uit |,11_nv_err'n_1ge > qr'l_-..é;Bl.A"lé_ wdrde'n. bep‘,dcjlfﬂ éli de miﬁifﬁuj’-ﬁv’_\i,ati'rdé-'véh

staven zegls: _'. el gk ‘ % volgens NEN-EN 19931, ark: 6. 3] voor .‘ziidélingse

- oporte slaven: el dcn niel samengesleld al don niel kniksiabilitei en m- vo]gens NEN EN 1993 1 arl. 632
pnsmahsch ol e S e sy j g _ -ygor, knpsloblhlen : £ .

opgebouwd uil slaven.

: Voor~n|e1 pnsmohsche e|emenlen moel lzorg worden be- :

: Iyse IGM,N!A) e worden loegepasl Veorbeelden Zijn:
boogconsﬂuctles en een geknlkl kopspcnl dol n|e1 wordi

: ges.eund Ienplcorse van de knik. Deze consrruches vcllen:

beﬁérﬁéh:vdn: hel Ibépizs"siﬁQ'sgébiéd vc.ri de :;Al:"g fiene

mélhade’ hgl in de eis dolide sioven fussen zqdehngse ;

sleunen rechi moelen Zijn. -



3 12 mlerqt;jllefggqren- k‘i voer inlereélié

interogtisfacioren k; voor interdiatielontiules ini6.3;

AB : Bi_i,'kprrg'en'dé-dnpwer:pi:sgpqii'ngéh i . hiel'van-logpgssing.
.. ‘BB jh_slc.lbiii_iéij' vijﬁ- onderdélen.van eé_ﬁshucliés VOOf gebqu_\g/_e_‘h % - .

: BBT k‘r_iik‘jvon‘zgiéi\(e_n in vakwerken _ no‘_rmoﬁ_enf

: BBQ i .cqﬁlinue sleunen : e Zi : : ihfdrmq’_ﬁgf‘s'

1 BB.3 kippvrije lengtes voor. knik uil he) viak ven een segmenl wadrin 3 iﬁférméﬁef

zich plastische’ scharnieren bevirden. -

D ‘el_l:'g*é_tjmik_l'.w‘;vbrc_jer'\._ 2 &

gebruiki wordgn. © :[Blinformaliel: mog.gebruikl wg

In de NENEN 1993-1-T word! - behoudens in bijlage BB. 1
waor kniklenglen voor sloven in vakwerken zijn gegeven

- geen informalie gegeven voor de bepaling von de {Eulerse)
kniklengle, kniklast, torsiekniklost of het Eulerse kipmomeni.

"Dit beirefl naar de mening van de normschrijvess van
Euracode 3 nomelijk ‘handboskmaleriaal’ &n dergelijk
maferiaal behoorl niel in een nom le worden opgenomen.

. Op nattionaal niveau is echier gemeend om deze Eulerse in-
stabiliteitsgrootheden als NTAI op te nemen in de Nationale
Bijlage. Uit ervaring is namelik erleken dot de toepassing
van dit zogenaomde handboekmaleriaal in de praktifk niet
iol uniforme resullaien leidt. Immers, niet elke bron {zoals

handboek, dictoat, vorige rorm} geeft dezellde oplossingen.

foto: C.H. van Eldit
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Tabel 8. Overzicht van niet-strijdige acnvullende informatie bij NEN-EN 1993-1-1.

NEN-EN 1993-1-1

g ngen en-punflasten -

{N} Sllifheld van srone sieunen vooi op. druk belosie slocf _ ‘. T?] ‘4 e -
v el i e s e S e R
210N, édcréhgd;_a‘i;ergkeﬁhg s, Fpiofislervin dosrsnadekiassent b2 1131 T L pa
: é) 2 ]O (N). LDoorsnedeberekenme ven V(erkame en rechthoeklge bmsprohelen. H.;_'B':. 1 3 ARs -

:%‘ééz-féittéfi 4 ;.f : o Wi E R

| : ngle {prismelische ; o SR :
6 .'3 1 3 {NI- ank vari rcndsicwen uﬂ hel vlczk vun hel vukwerk o 12. 1532 -

(_‘)._3.1.3 (_N] Knlklengie Ipnsmahsche en me!—pnsmonsche sloven) _':'_i by R e L x 21 .'.l'.:3._': 5
'53141N] Torstesiub;hielr : e P f_-: _ e ]? 1 2I '_ ok 1212
t_é',-f}_-_.{].?iil"(l\l) TorSIekmkstublhlell Gediris L Ry T e R
SN Rt il e Gl
634Nl iy - jia
! 6.3.5N],  Opleggingen en zijdelingse slesnen | il el e
6:3.2(N), : Po : '
534N _
635Nl Nisworvosle doorsneds i T e

" ) (18] betekeni; normatiel en (I} belekent: iafoimaliel



6.1 Inhoud, opzet en indeling

In legensielling fol de TGB 1990 zijn in Eurocode 3 dlle
regels over verbindingen in één deel opgenomen, nomelijk
NEN-EN 1993-1-8. Doarmee vevangt dil deel bij hef
inwerking Ireden van de Eur&code de volgende onderdelen
van de TGB 1990:

~  NEN 6770: hoofdsluk 13 (Verbindingen);

- NEN 6772: geheel.

Verder komen in de hoofdsiukken 1 1/m 10 von NEN 6770
ook nog regels voor die betrekking hebben op verbindingen.
‘Ook deze regels worden door NENFEIN 1993-1-8 algedek!.
De ofwijkingen tussen de rekenregels in de TGB en de
Eurocode zijn gering. Dal is ook logisch want zoals hiervoor
is aangegeven .zi]'n de regels voor verbindingen in NEN
6770 en NEN 6772 deslijds opgesleld op basis van de
regels in ENV 1993. Bij hel opstellen von de regels in de
ENV hesh de inbreng vanuit Nederlond een belangrijke rol
gespeeld door paricipalie in het PT (Project Team, het team
van experls dal de norm opslelt) en door afsiemming binnen
. ECCS Committee TCT0 [Conneclions), waarvan Nederdand
of heel long hel voorzitterschap en secrefarioal vervull. Er zijn
wel verschillen op delailniveau van de loelsingsregels. Enkele

voorbeelden hiervan volgen na label 9.

EN 1993-1-8 toepasboar voor meer
verbindingstypen

De EN 1993-1-8 is loepasboar voor een breed scola van
verbindingstypen. Dit is mogelijk gemaoki door een conse-
quente hanlering van de componentenbenadering. Korl
gezegd houdi de componenlenmelhode in dat de ontwerper
de individuele sferkle, siijtheid en rolatiecapacileil van de
componenten (bijvoorbeeld een kopploat of kelomlijf] combi-
neerl lof de sietkle, slijffhzid en rolaliecopaciteil van

de verbinding in zijn gehes!. Zie ook hoofdsiuk 3 in het boek

Conslveren B {deel 3 uil de serie {Over]spannend staal}
voor een vilgebreide foelichling op de componentenmethode
Hierdoor worden de herhalingen zoals die in de TGB
voorkomen vermeden. Dacriegenover is de EN 1993-1-8
hierdoor wal moeilijker toegonkelifk.

Tabel 9 geeft een overzich! van de inhoud van NENEN
1993-1-8 mel een refereniie naor de overeenkomstige
onderwerpen in de TGB 1990. Ook voor dil deel zijn meer
gedeloilleerde referentielabellen opgenomen in de syllobus
van de cursus Eurocode die bij Bouwen mel Staal kon

worden gevolgd!?l,

6.2 NEN-EN 1993-1-8 versus TGB 1990

Ook NEN-EN 1993-1-8 kan zowel in presenialie ols inhou-
delijk afwijken van de TGB 1990. Deze paragroof geefi

van beide lypen verschillen een voorbeeld. Verderop geefl
label 10 een punisgewijs overzichl van de verschillen fussen .

NENEN 1993-1-8 en NEN 6772,

Voorbeeld afwijkend gebruik symbolen

en presentatie

Hel afwijkende gebruik van symbolen en verschil in presen-
laie in NERHEN 1993-1-8 vergeleken met NEN 6770
word ge'll'lluslreerd aan de hond van formules voor de stuik-
weersland van boulen. In NEN 6770:0r1.13.3.2 wordi de

volgende formule voor de grenssluikkrachi gegeven:

_ 2' ‘Sac.‘xiedﬂv}l;ddbrani
cod Y

o, is de kleinsle waarde von:

1,0; Stmin_; _iwin 1o il_bg
3d, 3., 4 ba

Qed 1 = | als: e2 2 1,5dg.0m €0 57 2 Bdémom'

Oed:1 = 0,67 ols: &3 = 1,2dg.00m en/0l 33 2 2,4dg n0m

21
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Tabel 9. Inhoud van NEN-EN 1993-1-8 met referentie noar TGB 1990.

g
g
1310
63T
3.2

313

& bﬁdewverp'en ioépessingsgebiéd‘, :

’ Khnknegels N SR S SR e

[ Culegeneenvan boutuerblndmgen % i i 4
s Pbﬂﬁénenng van gelen vcor beufen én khnkncgels -' '{3 3 Jerd i
13 32/3/6-j Tl dinn
ii33a/3/6 s lon,

- l lRekenwourden yan de weersiond'
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Pinverbindingén : ; ; '_ : L=

I NENeT2
o farikel

2 + bijlage A

2 + bifldge C.

e
bl vy e ) S e e TIRTRGRIG

BN



413 1k
4047

7:6

e

: Losloevoegmolé'riblen

_N\odellerlng van llggel/kolomverblndmgen

el mverbmdlnge :

A|gemeen

; Geemehle en cfmehngen
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Hietin is:

Feud  grenssivikkrachi;
fia rekenwaarde van de treksterkle van hei moleriaal

van hel le verbinden onderdeel;

litd rekenwoaide von de Ireksierkle van het bout-
maleriadl;
i dikle van hel beschouwde plactdeel;

dpnom  nominale boutmiddelijn;

™ ‘modetlocior: gy = 1,25;

o siviklactor;

dgnom  neminale gaimiddellijn;

€lmin  Kleinste eindafsland die in de boulg.roep,.waarroe
de bout behoorl, vocrkomi;

Simin  Kleinsle sleek die in de boufgroep, waarlge de bout
behoort, voorkom!;

0ed:]  reduclielacior voor g en sy.

: .

Door invoering van de-reducliefaclor fe4.) wordl duidefijk

gemaak! dot de normale minimale waarde voer de randal-

sland ep en de tussenofiland sy respeclievelijk 1,5dg.qom en

3dg:nom is- Deze afslanden mogen worden gereduceerd bij

gen compacte vilvoering van de verbinding maar duidelijk -

word! geloond-dat daarbij de grensstuikkracht kleiner is,

Verder blijkt til de formule voor o dot de Keinste waarde

van de wé'er-sfc_nc.i moel'worden roégepas_l voor glle _bdl._llél‘_l.

in de boulgroep. Deze lormule geld! voor elke bout in de .~

boulgroep. De conskructeur berekent de grenssiuikkfacht van

de verbinding door F.;g le vermenigvuldigen mel het aantol

boulen in de boulgroep.

" NENEN 1993-1-8, art.3.6 geeft de volgende equivalente

formule:

ke, f dt
Fora = et
- Yz

ay, is de Kleinsle waarde van: ay; fp/f; of 1,0

Verder geld! in de richting van de krochisoverdiacht:

i db |: _.-_-.i_
etmnapou ad 3d0

- 1
b b IR =.P_]__..

nnenboul O.d 3d0 2

en loodrecht op de richling van de krachlsoverdrachi geld:

randboul: ky is de kleinsle waoide van
e
28-%-17 of 2,5
dg
binnenboul: k| is de kleinsie wadide van
14P2_17 of 2,5
do
Hierin is:

Foga rekenwoarde von de stuikweersiand per bout;

{,, neksterkle vari hel moleriaol van hel le verbinden onder
deel;

d  rominale’boutdiomeler;

! dikle van het verbonden gloaldeel;

ap  laclor;

oy faclor voor invioed ey en py;

é; eindafsland van de beschsuwde bout;

p1 sleekvan de bese_ﬁquwde bout,

A dﬁ g_ut'didm‘eteﬁ

ki factor; dfﬁdnkeli]k v_ém de rcnddfsic_:hd' of de sleekimaat;
ez. rendafsiond van de beschouwde boul;
p2  steek gemelen loodrechi op de krochisrichting van de

beschouwde bout.

Een nadeel van deze preseplatie is dal de Bcs_ischlor {2,5)

- die bepulend is voor de mo"xlimofe stuikweersiand — niel
direci in‘de formule voorkomt en dal hel gévolg van een com-
pacie dimen.sione.ring niet zo dvidelijk zichtbaor is. gemaakt
als in NEN 6770. De conslructeur berekent voor elke bgul
de sluikweeérstand. Sommatie van alle stuikweersiariden gesh

dan de sluikweersiond van de verbinding.



Voorbeeld inhoudelijk verschil
Naast verschillen in symbolen en presenlatie is er bij de sluik-
berekening ook een inhoudelijk verschil. Volgens NENEN
1903-1-8, ail. 3.7 mogeﬁ de stuikwaarden van de alzon-
dedijke boulen bij elkaor worden opgeleld mils siuik voor
elke bout in de groep moatgevend is. De presenlatie is daar
mee in overeenslemming, immers de woarde van oy en ki
waordt voor de randboulen en de binnenboulen afzonderlijk
bepoald, Het verdieri voorkeur de alfslanden zo op elkaar
al le stemmen dal veor de eindboulen en de binnenb;uien

- ongeveer gelijke stuikwaarden worden gevonden. Dit wordl

door de regels in de Eurocode helaas niet bevorderd.

Overzicht verschillen tussen NEN-EN 1993-1-8
en NEN 6772
NEN 6772 geell vitsluilend voor ligger/kolom+verbindingen

gedelailleerde rekenregels. Deze zijn opgenomen in bijlage
A. Bijloge A is onlleend aan Annex ] von ENY 1993-1-1.
Gedurende de commeniaarperiode is deze Annex } herzien
en Uilgebreid en laler is de inhoud geinlegreerd mel de
andere regels over verbindingen en opgenomen in hel aparte
Eurocode-deel NENEN 1993-1-8. Tabel 10 geefi een
overzichi van de belangijkste verschillen lussen bijlage A van
NEN 6772 en NENEN 1993-1-8.

Hel grooiste verschil lussen NEN 6772 en NENEN 1993-1-

Tabel 10. Belangrijkste verschillen tussen Bijlage A van NEN 6772 en NEN-EN 1993-1-8. -

| ligger/kolomverbindingen

¢ gelasl;

J}{pe

i : ! & mel kopplao!

& ;rekenregels pei lype

kopplccr: -pleshsrh of 'ej‘ slig

berekemng Sll|”‘\6l0 i gebcseerd opve 2

fiingen. .
Vg - ":-behorendebl[M”d{ .

« veislijvingsschoften kdririen soms

 de slifheid veifoger

i ».vooispelde stiftheid
kopploorverbmdlngen lager. don EN;

& voorspelde stiftheid geloste

ve_rbihdingén‘ hoé,e_p dan EN

ticaie: -® classificatie op-bosis van slijfheid

B‘t_,ehcjre:nde bij M, g:di

classi

+ :ls Henadefing; clossificotié op besis

van =s!i]fh'eid -beh_ozende,bi]_l\_/.\v:k‘;&

. e gebasserd op vervorfingen

|1gger/ko|om~verbmdm jen
h |1gger/||gge(—verb1nd|ngen
» andere verbindingen- componenlen
« el |

o el kopplod;

& méf-fle'hshdek‘slélen

componenrenbenodermg

vifsluiterid- e|os)o—p|eshsch omden‘ dir behoorl bij hel concep[

i nd§ ,b1|_§a[g§l|§cb .

éjddiujm;' y

» verslijvingsschoflen verhogen alliid de sn;{he_i'a; :
- s!ﬁf_heid:képp[optyerbmd‘i.n-_ge:n h‘c}gﬂer dan NEN;
» §fijfheid: geldisie verbindingen lagei den NEN

classificatie 'oprbasis van Sin
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8 is dal NEN 6772 regels geell per type verbinding, lerwijl

in INEN-EN 1993-1-8 is gekozen voor dé zogenaamde

componenlenbenadering. Voor meer informalie over de

cbmponenlenme!hqde word( verwezen noar hoofdsluk 3 van

Consirueren B |deel 3 vil de serie (Over)spannend sloal). A

Tol slol wordt opgemerki dol hel foepassingsgebied van de

regéls in NEN-EN 1993-1-8 aanzienlijk groler is dan dat in

NEN 6772 waar uilsluilend voor ligger/kolomverbindingen

gedelailleerde rekenregels zijn opgenomen. Voorbeelden

Zijn:

- |igger/hgger—vérbindingeh;

— hoekslaalverbindingen;

~ sluiken en kolomvoelen op basis van de componenlen-
methode;

- invloed van de normaalkrachl in een ligger;

- alschuiving kolomvoelen;

~  voelploal op Irek.

6.3 Nationale Bijlage bij NEN-EN 1993-1-8
De Nederdandse NBP's bij NEN-EN 1993-1-8 zijn weerge-
geven in lobel 11.

Normdeel NEN-EN 1993-1-8 beval geen bijlagen en dus
behoefl de slatus van de bﬂlogenl niel le worden vasigesteld.
Tabel 12 geeil een overzicht gegeven van de ‘nieltegen-
strijdige canvullende informalie” opgenomen in INEN-EN

1993-1-8.

lolo: AVEQ Foloarafie




onbeve‘en

parigleyeilig

refeséntirisinn voor Kifknaigels de stoglioort vigoruiy worigeklrken Winkiggels 2
; : A : .véfvdé.}%iiigd-j“h : > 2 : '
SREAE- bouklsen e
.:;5;;21 24 . seisgrvéerhet hiveou ven de ; geen 5pééi[i¢ke-gi5en- |

; vcaorspunnmg, wadnngér hiel vilsluitend

gool o gigenschdppen bij. da: lobnccge .

_ en risriiage-af & kwalieilseisen :

;’- 5:2.1(2)- : Bonvillende informalig:mat:betrekking : 'geéh‘ﬁéghvui-{én'ﬁe informetie

i_' : ‘ ssiticalie van verbindiigen : :

b272{9} Ehse ‘é:iqh\_‘/ullénd,e_..ihféf_rfrh@{ié rf_\él"{:Ber_fék}é,ing  her onrwerp Vi de verbmdm’imoel wmrder gewuagcs

" ot héigébiyik von biaiekking 16.26)

ongumlsg is leiw n;l de rr.kenwnn:dc voor de sierkic hctzcifde 5. Een ongunsi Sként ecn-gdéiﬁg_cu; du_cjulrranl=._

[ {*}: Deze boutklds sz wéren ok in IN RR6770°en NERN-6773 i
5 vmhoudmg ubeigrens/hcl:s
1 :

Tabel 12. Overzicht van niet-strijdige aanvullende informatie bij NEN-EN 1993-1-8.

E_‘ ' .. : : (verqumg figar EN lO‘?O) : :
13:6.2.2 (N} : eggen_schop'penv.van injeclierigilericol e : = £ @4
‘  voot injectiebouter G 2% ek . bijloge B
; 3.9.1 () ; xiboibéélden wiijvingswoardeii confaeiakken d et ' "'1 1144
' ' ; . : _label 2
-3,9.1 {llEds. voorspankracht - ' ' ! s 11.1.4.4
4.1 [N - 5 vdérxquax:fiéh?lds's_éh LEnong =
4520k inlbtgingdliepie endst heederbooglissen 134014 &
Zonder proceduréproéven * igelichling

: 472/ 473(N) rekenwaorde pene,_l_rghe voor lasspn el sples 13.471.2; £

liguur 67
6.2:7:3 IN) sluikverbindingen in.verstijvirigen = A
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7.1 Inhoud, opzet en indeling

Dit deel van de Eurocode 3 behandeli de keuze von de
malerioalkwalileil om hel bros breken von de siaalconstruclie
te voorkomen. In die zin is dit deel vergelijkbaar mel NEN
6774. In het 1bepossingsgebied voor NEN-EN 1993:1-10
slaal niel de beperking dal dit deel vitsluitend voor overwe:
end slalisch belusiel consliucties geldl. Hel is veranjwoord
dal deze norm ook geld! voor wisselend belasie, vermaei-

ingsgevoelige consfructies. Doormee is hel loepassingsge-

" bied van NEN-EN 1993-1-10 dus ruimer dan dat van NEN

6774. In NENEN 1993:1-10 zijn in feite Iwee bepaling-
smethoden opgenomen, namelijk ‘materiaalkeuze ter vermij-
ding van bros breken' (hqodeluk 2), loeposbaar voor staal

van slerkleklassen fol en mel S460 en ‘maleriaalkeuze voor

gex:

‘de doordedikle eigenschappen’ [hiooldstuk 3}, loepasbaar

voor sloal van sierkieklassen lol en met S690. Voor beide
bepalingsmethoden word! als voorwaarde gesleld dat de
fabricage en monlege van de consfruclie voldoet con
NEN-EN 1090-2. Deze regels gelden voor alle typen bouw-

consiruclies in slaal.

Tabe! 13 geelt een overzichl van de inhoud vari NEN-EN
1993-1-10 mél een relerentie nacr de overeenkomslige

onderwerpen in NEN 6774:

7.2 Nationale Bijlage bij NEN-EN 1993-1-10
De Nederlondse INBP's bif NEN-EN 1993-1-10 zijn weeige-
inlobel 14:. s

folo: Tom de Fooij Fotogiafie



Tabel 13. Inhoud van NEN-EN 1993-1-10 met referentie naar NEN 6774.

1 Algemeen } : _ : : : e
1.1 Onderwerp en !o_epdssi_ngsgebied : i . 1
1.2 Normalieve verwijzingen, : | 712
1.3 Temen'en Aéfinitieg l 3
, 1.4 symbglen. ‘ : | 4
2 I(euze van mutenalen et befrekkmg fof de brauldualhe:d -:_ . heriehs } 5. 6,7
i?{j_ ; A|gemeen .'-:: &3 oW f: s iy . . ]—
‘22 ]Procedure he s Rt B g < e
lk2“3 : | Weorden von de. mexnmoal Ioegeloten d|kle - ; ' Sl i -l_'r\jft_'a-rlmqﬁ:ei;a’ Blllcge G .
R Evaluehe met debreukmechumco TR0 ekt : ; { 1 - ¥
_“'3 Keuze van mafenalen mef betrekkmg tot de exgenschuppen in de dlkrenchhng  Gisluitend i Informatievé Bijlage B
: 3.]_ ~ Algemeén . - - : : - : e

i 3.2 Procedure ' =N . ; o=

Tabel 14. Overzicht Nofionaal Bepaalde Parameters bij NEN-EN 1993-1-10.

. AIR = —20 C |nd|en de mbelwooroen 'volgens 2.3 2||n gebrmkt vool sloal
| Klossen 5235, $275 en 5355;
* ATp = 0 °C, indién dé labelwoarden volgens 2.3 zijn gebriki, voor slaal
kiassen 5420, S460.en S690:
©2:2(5), loepassingsgebied tobel 2.1 loepassi.ng van lobel 2.1 is niet beperkt
: Note 3,
' Nole 4

3.1 keuze kwalileilsklasse.
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= slqik‘veri:iinain'g_' in iiggel’;

De cuisus Eurocode 3 van Bouwen mei Stoal®! bevai een
ganlol vitlgewerkie rekenvoorbeelden. De voorbeelden zijn
zo gekozen dal ‘z'o veel mogelijk verschillende aspecten aan
de orde komen. Om de vergelijking e bevorderen zijn bij
voorkeur voorbeelden gekozen vil de vioegere cursus von het
Slcalbouwk-uhdig Gerioofschap ‘Introductie van en tekenen
mel nieuwe normen. TGBslaal en ECG-3' en uil i'nej boek Re-
ke‘nvoorbés_-!den |deel 4 uil de serie. (Over)spannend staall.
De voorbeelden zijn in tabelvorm gepresehieéra. Links de
uitwerking vo]gens de TGB eri rechis de uitwerking volgens
de Eurocode. De verwijzingen noar de betreflende arlikelen
in de normen slaan in'de buitensle kolommen. Hieronder is
ée_h over-z_i'c.ht \',/b'n de _uf?gev{/'erkle rékehydofbeeﬁer)‘:

~ ligger op wee:sieunpunien;

‘= schornierend opgelegde kolom;

- i:hgfé'lélemgjé; kolom;

= '_ruir;ri"lejiike .driléhbekSligger_;

~ samengeslelde sioaf;

= b'Qul\'/er;b'inding op stuik en afschuiving {calegorie A);

~ voorgespdnnen Boutverbinding (calégorie Ben CJ;

~ losverbinding; -

'~ centisch belaste voelpladiverbinding;-

~ oelplaoiverbinding belas! op diuk en buiging;
- geboule, dubbelzijdige liggerkolomverbinding.

Om &en indruk le geven ven de presenlalie loont ofbeelding
3 fwee pagina's van een rekenvoorbeeld uit (3], Hei beleh
hei voorbeeld van een ‘ingeklemde kolom' en doorvan het
desl over eeri op diuk belaste kolom, woarvan serder in

deze publicalie de formules zijn gegeven.




3. Voorbeeldpagina's vit de syllabus behorende bij de cursus Eurocode 3 van Bouwen met Staal.

[TGB— NEN 6770/ NEN 6771

EUROCODE —EN 1993-1-1

NENG770 | Belasiinggeval | g Belastinggeval | N 1993-1-1
12.1.1 Het betrefi cen centrisch gednukie kolom wonrvoor knik om Het belrelt eon prismatische op druk belasie staf, Hoewel het | 6.3.1
beide hooldassen moet worden bischouwd, er niel explicict sinat, wordl mlpl:tm utl dmch'JL dat knik
om de beide hoold moct wo ,
12.1.1.2 Knik om de sterke as: Knik om de sterke os:
Pe Lml.lcnglc is theorctisch: D kriticke elnstische kracht wordt niet nitgewerkt inde EN. NR bij
LI Y hf_ =12 =071 =041-10= T m. Kniklengte en lmg,lm zijn gepeven in de NhN;hL viadeNB | EN 1993-1-1
12113 1 de prnl!ukbluu echier een volledie inklemming nict of '\x[onﬁl pangestuurd, Dus geldt ook hier 7o, =8m: zie
nouwelijks ul 1 In verband hi dicnl voor de hiernaasl,
flexibiliteilsparameter ter plaatse van hit ingeklemde i Ed, _ataall 0*-3892-10" _ PN
kolomuheinde niet €, =0 manr C; =0.25 te worden - S 000° Sl
pangehouden, Een vollediy schamicr aan de top behotdl ook nist R
in rekening te worden gebracht. Er is altijd wel enige mate van
] ‘toevallige” inklemming bij een schamier zodot in plaats van
Figuur40 | C, == mop worden sengchouden €, = $. Met figuur 40
wordl dan voor de kniktengte pevonden:
g, =L, =080 =08 =08-10=8m
3¢ slankheid &s dan:
Vil {yne 800D
AR e ST A
De relntieve sionkheid is dan, De relaticve stankheid is dan:
Vel. 502 - lfu’ 3012.235
12.1-2 Ay === =085 7= 2L = (SiiE o 6.3.12
(1212 | A = =508 A \‘uam-m’
Tabel 23 Met knikkrommc a (woat 4/5=240/120=2>12en Met knikkramme a (wont s/ h = 240/130 =2 > 1.2en Tabel 6.2
Tabel24 t; =984 ) geldr: @, =076 [ =9,8540) getd;
b= (!,S[H af?~0,2)+ 7* l
© = 0.5 + 020083 - 0.2)+ 025}« 0930
TGH - NEN 6170 /NEN 6771 EUROCODE -~ EN 1993-1.1
1 i
Fas — = = = = 0,76
©edoI-1  093040930° -085°
Daarmee wordt de rekeawaarde van de knikweersiand: 6.3.1.1
_ XY, 0.96-3912-135
| N = o —-—"-d*--"" =698, TkN VEL(6.4T)
Toelsing: T:f""i“’; 1875
Vil L 1975 oo =075l Valdoer. V1. {6.46)
{12.1-1n) —-—‘-"—"'5-—»—=—«—-——=0.27SI Voidoet. N w981
@, 4Ny BT6-9193
Knik am de zwakke Knik om duzwakh os!
12.1.1.2 > 'k‘ (;::;_ ":‘ el ‘gc amkcheid is gt De krilicke elastische krncht wordt niet uu;_,w-eﬂu in de EN.
: ¢ “f eagic bs 2m. Le sitnkhend v dan: Kniklengte en kniklast zijn gegeven in de NEN die via de NI3
::%LM) olmhe 2000 o4 wardt aangessuurd,
2, i 2%9 T E *ayant. BT
X, = T fj,.f, A -anio .‘83.6 10 1469.5 kN
i 2000°
P SRREEY . 1.2
vat De relarieve stankheid is dan: De relatieve stonkheld is dan: =4
0232 |, =t 0 ! ECIEREEI
A, 939 : h |469.5-w‘
Tub! 23 Mes knikkronune b (want fi/h=240/120=2>12en Met kmkkmmmcb {want fr/h=240/120=2>12en Tabei 6.2
Tabe! 24

, =98 240y peldic w5, = 0.73

1, = 9.8 < D) geldt:
o=03)i+alf -02)+ 3]
w:a'»[noy(n*q nz}+o79’]—0912

x= = = =
D4 Jm- X 091+ Jim- -0,79°

=013
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Geneml rules and rufes forubu:fd!ngsk y,xfguve Thomos i

Telford en The Steel Construction Institule, '2005.. ;

Websites

Hleronder wordsn beknop! enkele wEbsnes beschreven die
lnformuhe over de Eurocodes geven

. www.access-steel com Site el m[ormohe over de
Eurecodes op mel nome et gebied van ;rqulg:onglr_ucl'les in
het Er'\'géls' Frons;, Duils en Spaans. Dé site richl zich op de
vioege siodia van eén pro;ecl [mel nome verdiepingbouw
en wonmobouw) op hel conskuchef oentwerp en op hed
delodpniwerp. Er wordf spec[qdl;qgndach_l gegevén aan ’EfiAré

safely engineering’ in de Euracodes. De sife beval ook vilfiig,

aan elkaar gereloteerde modules voor een gedelailleerde

berekening var elemenlen mel ondersieunende informatie en
vilgewerkle rekethotbeelden.

» wwwi.eurocode.at Sile von hel Oostenrijksé normali-
salie-instiiuul met informalie over de Eurocodes.

» www.eurocede.info Enge_lslqlige' s:it.e met veel
in[drmelie en mel 'o'is;cuss_ieforﬁmé. Niel duideli[k is We_lke
organisalie achler deze site zit. :

» www.eurecodes.co.uk Brilse site von hel Inslifulion
of Civil Engineeis" mel informalie over alle Eurocodes met
als doel de overgang op. de Eurocodes fe versoepelen:. Ook
wordl sen overzicht gegeven van verschenen publicaiies over
de Eurotodes.. '

s www, eurocddés.nl Nedérlbnaée- sile von onder meer
hel: NEN mel mformohe over. dé Eurocodes en hun mlroduc-
fig in Nederland Qok wordl hier mformalle gegeven dver

cursussen over andere delen van de Furocode, -

Bij de syllabus van de Bouwen et Siaalcuisus EuroebdeIJJ

wordt de-cd-om CeS'l_rUCo versireki, CeSirqu‘ staaf voor

'Conhnumg Educohon in Slrudurol COHnEC"OHo, éen pro|ect
- dafin:hel kader van het Europese Leenordo da Vmcu-pro

'grt_amma is uilgevoerd. Vonuil Nederlcnd, is e_rogn meege-

werki doer Bouwen mej Stdql,; De Ed: Bev'elj: '

- achlergiondinforinalie over de loelsingsregels In de

Eurocode mei betrekking fo! verbindingen;

veelgesielde vidgen met antwoiorden;

Ui'tg:eWe;_lite vraagsiukken.
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Van:

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 8:54

Aan: :

cc

Onderwerp: 2018-203966: Houbensteyn Beheer B.V. - Laagheide 9 Grubbenvorst
Urgentie: Hoog

Controleren: Geadresseerde Bezorging

Bezorgd: 25-9-2018 8:54

Hierbij laat ik u zoals telefonisch besproken het tekstvoorstel toekomen voor de opschorting van de beslistermijn op
eigen initiatief. Het betreft de verzoek tot instemming gelijkwaardige maatregel volgens artikel 1.5 Bouwbesluit
2003

Tekstvoorstel:

Onder verwijzing naar uw zaaknummer 2018-203966, verzoek tot instemming gelijkwaardige maatregel volgens
artikel 1.5 Bouwbesluit 2003 heeft de RUD Zuid-Limburg (RUD-ZL) namens het bevoegde gezag provincie Limburg
een aanvraag in behandeling genomen op 20 juni 2018. Er is door de RUD-ZL aan Houbensteyn Beheer B.V.
ontvangstbevestiging verstuurd bekend onder briefkenmerk 2018/43157, verstuurd op 27 juni 2018: Voorts is de
beslistermijn voor het nemen van een besluit verlengd met 6 weken, het briefbesluit is bekend onder ons kenmerk
2018/518865.

In ovef/eg met de RUD Zuid-Limburg vragen wij u vriendelijk om in te stemmen met opschorting van de beslistermijn
op eigen initiatief als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) vanaf 26
september 2018 tot 3 weken nd voornoemde datum.

Het verzoek om ons (RUD Zuid-Limburg) per post onder verwijzing naar zaaknummer 2018-203966 een
ondertekende brief te doen toekomen, waarin u als aanvrager een instemming opschorting op eigen initiatief aan
ons vraagt. :

Wilt u zo Vrién‘delijk zijn om ons vandaag reeds per e-mail de ondertekende brief ‘instemming opschorting

beslistermijn op eigen initiatief’ reeds per e-mail te versturen naar _  4E en aansluitend per post naar
onderstaand postadres:

GS/ RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener !ouwen | constructeur / Afdeling vergunningen

RUD Zuid-Limburg



Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

www.rudzuidlimburg.nl

En

Zui‘rill.'i.

perolsermet simeraripapntas @

burg

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.
Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de RUD Zuid-Limburg verwijzen wij u

naar www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.



Van: |
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 9:21
Aan: :

Onderwerp: Houbensteyn

Bijlagen: SKM_C224618092508190.pdf

Dag -

Bijgaand de brief die vandaag ook de post op 'gaat

s

Met de vriendelijke groeten,

Houbensteyn Groep
Ysselsteynseweg 69
5813 BK Ysselsteyn

; Bl cp.nl
M 0653211287

www.houbensteyngroep.nl




Van:

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 9:58

Aan: : roep.nl'

‘CC: rs, E“en,ﬁ
Onderwerp: RE: Houbensteyn

Bijlagen: SKM_C224e18092508190.pdf

Geachte heeﬂbes“

Hartelijk dank voor het toezenden van de brief ‘instemming opschorting beslistermijn op eigen initiatief’.

U krijgt van ons een bevestiging van de instemming.

Met vriendelijke groet,

ir. .
VeMeuwen | constructeur / Afdeling vergunningen

RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

www.ru!zut!”m!urg.nl

W ZuidLimburg

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden vérwerken wij persoonsgegevens.
Voor meer informatie over verwerkingen van persoorisgegevens door de RUD Zuid-Limburg verwijzen wiju

naar www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

Van:\ R Ll o
Verzonden: dinsdag 25 september .

b )
- Onde i Houbensteyn
Dag !

Bijgaand de brief die vandaag ook de post op gaat

Met de vriendelijke groeten,

Houbensteyn Groep
Ysselsteynseweg 69
5813 BK Ysselsteyn



www.houbensteyngroep.nl



Houbensteyn Beheer BV Rabo Horst Venray: 12 81 89 630

Ysselsteynseweg 62 IBAN: NL7O0RABO0128189630
5813 BK YSSELSTEYN (L) Swift-code: RABONL2U
Telefoon: (0478) 54 16 41 BTW nr: NL 821770378B01
Telefax: (0478) 54 16 33 KvK Venlo nr: 14126814
www.houbensteyngroep.nl

info@houbensteyngroep.nl

houbensteyn

GS/ RUD Zuid Limburg
Tav dh :
Postbus 5700

6202 MA MAASTRICHT

Datum: 25 september 2018

Uw ref. ]
Onzeref. : MH180925
Onderwerp : zaaknr 2018-203966

Geachte heer g

Houbensteyn Beheer en Houbensteyn Heideveld bouwen een vleesvarkensstal aan
de Laagheide 9 te Grubbenvorst, nr 2017-205454. De Provincie is bevoegd gezag

Onder verwijzing naar uw zaaknummer 2018-203966, verzoek tot instemming
gelijkwaardige maatregel volgens artikel 1.5 Bouwbesluit 2003 heeft de RUD Zuid-
Limburg (RUD-ZL) namens het bevoegde gezag provincie Limburg een aanvraag in
behandeling genomen op 20 juni 2018. Er is door de RUD-ZL aan Houbensteyn
Beheer B.V. ontvangstbevestiging verstuurd bekend onder briefkenmerk
2018/43157, verstuurd op 27 juni 2018. Voorts is de beslistermijn voor het nemen
van een besluit verlengd met 6 weken, het briefbesluit is bekend onder ons kenmerk
2018/518865.

In overleg met de RUD Zuid-Limburg vragen wij u vriendelijk om in te stemmen met
opschorting van de beslistermijn op eigen initiatief als bedoeld in artikel 4:15, tweede
lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) vanaf 26 september 2018 tot
3 weken na voornoemde datum.

Vertrouwealill] voldoende te hebben ingelicht, teken ik,



Zuidlimburg

.............................. i ST

Houbensteyn Beheer B.V.

Ysse|sleynseweg 69

5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen Behandeld
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon
Ons kenmerk 2018/64677 : E-mail r W
Uw kenmerk - Maastricht 26 september 2018
Biflage(n) - : Verzonden

| 2 6 SEP. 2018
Onderwerp :

Instemming met verzoek om opschorting beslistermijn op eigen initiatief aanvrager

Geachte hee_

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbenvorst. De aanvraag betreft het project “verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vieesvarkensstal — verzoek om rechtsoordeel” en is geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966. Wij verzoeken u bij alle vervolg correspondentie het zaaknummer te

vermelden.

De beslistermijn op deze aan\lraég is bij briefbesluit met kenmerk 2018/518865, verzenddatum
2 augustus 2018 door ons verlengd met 6 weken,

Bij brief van Houbensteyn Beheer B.V., bekend onder uw referentie MH180925 met dagtekening
25 september 2018 verzoekt u ingevelge artikel 4:15, lid 2 onder a van de Algemene wet bestuursrecht
de beslistermijn op te schorten vanaf 26 september 2018 tot 3 weken na voornoemde datum.

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van deze brief en delen wij u mede dat de beslistermijn voor héet
nemen van een besluit met uw instemming is opgeschort vanaf 26 september 2018 tot 3 weken na
voornoemde datum, te weten tot 17 oktober 2018.

Gedeputeerde S
namens deze

Afdelingshoof
RUD Zuie-tTi

Postadres: +31433897330 W] verwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg wwiw.rudzuidlimburg.nt Voor meer informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuidiimburg.nl www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285152127



Van:

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 9:58
Aan: R oroep.nl'
Onderwerp: :Houbensteyn

Bijlagen: _ SKM_C224¢18092508190.pdf

Geachte heern best&

Hartelijk dank voor het toezenden van de brief ‘instemming opschorting beslistermijn op eigen initiatief’.

U krijgt van ons een bevestiging van de instemming.

Met vriendelijke groet,

E!M H !nuwen | constructeur / Afdeling vergunningen

RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

e

A g;;iliL?ﬁaburg

Bi] het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.

Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de RUD Zuid-Limburg verwijzen wij u
naar www.rudzuldlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

Ver2om

Onderwerp;: Houbensteyn

Dag -

Bijgaand de brief die vandaag ook de post op gaat

"

L L]

Vet de vriendelijke groeten,

Houbensteyn Groep
Ysselsteynseweg 69
{Ysselsteyn .




www.houbenstevngroep.nl




Van: .l
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 9:21

Onderwerp: oubensteyn

Bijlagen: SKM_C224e18092508190.pdf

Dag -

Bijgaand de brief die vandaag ook de post op gaat

%,

L

Met de vriendelijke groeten,

Houbensteyn Groep
Ysselsteynseweg 69
5813 BK Ysselsteyn

www.houbensteyngroep.nl




Houbensteyn Beheer B.V.

Ysselsteynseweg 69
5813 BK YSSELSTEYN

- Afdeling Vergunningen Behandeld
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon
Ons kenmerk 2018/518865 E-mail nl
Uw kenmerk MH200618 Maastricht 2 augustus 2018
Bijlage(n) - Verzonden :
- = 2'AUG. 2018
- Onderwerp

Besluit verlengen beslistermijn

Geachte heer I“

~ Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbenvorst. Het verzoek betreft het project "verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vleesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel” en is bij ons geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966.

Uw verzoek wordt afgehandeld conform de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Dit betekent dat wij uiterlijk op 15 augustus 2018 een beslissing zouden moeten nemen.

Besluit

Bij dezen besluiten wij de beslistermijn @énmalig te verlengen met 6 weken, omdat wij in afwachting zijn
van een advies van de gemeente Horst aan de Maas en daarnaast meer tijd nodig hebben om uw
aanvraag te beoordelen. Dit betekent dat wij nu uiterlijk 26 september 2018 een beslissing op uw
verzoek zullen nemen. :

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit
besluit.

Bezoekadres: Postbus 5700 Tel +31(0)433827330 IBAN —nummer:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht www.rudzuidlimburg.n! NL53BNGH0285159127
NL-6229 CA Maastricht info@rudzuidlimburg.nl BIC-code: BNGHNL2G



2van 2

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

Wiy 2 =°N
Afdelingshoold Vergunningen _jls

RUD Zuid-Limburg

Tot slot

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir.

telefoonnummer U kunt ook een e-mail sturen naa .nl.
Bezoekadres: Postbus 5700 ' Tel +31(0)43 38973 30 IBAN ~nummer:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht www.rudzuidlimburg.nl NL53BNGH0285159127

NL-6228 GA Maastricht info@rudzuidlimburg.nl BlCcode: BNGHNL2G



Van:

Verzonden: donderdag 28 juni 2018 16:11

Aan:

Onderwerp: EW: 2017-205454 - Varkensstal laagheide 9 te Grubbenvorst: Aantonen

gelijkwaardigheid

o T
Verzonden: d 14 1

= Aantonen gelijkwaardigheid

Geachte hee“

Wij hebben geconstateerd dat de constructieberekeningen en -tekeningen conform NEN-EN-1990-serie (Eurocode)
zijn ingediend. Deze normen worden aangestuurd door bouwbesluit 2012. Echter bij de aanvraag van destijds,
ingediend bij gemeente Horst aan de Maas, gold Bouwbesluit 2003 en de aangestuurde normen voor wat betreft de
constructieve veiligheid betrof TGB 1990 (NEN 6700-serie). In beginsel dienen alle berekeningen en tekeningen te
worden uitgevoerd volgens TGB 1990. Indien u gebruik wilt maken van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in
artikel 1.5 van Bouwbesluit 2003, waarbij dezelfde mate van veiligheid wordt beoogd als bedoeld in Bouwbesluit
2003 afdelingen 2.1 en 2.2, kunt u schriftelijk (lees: per post) een verzoek bij Gedeputeerde Staten van Limburg
indienen waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u gebruik wilt maken van deze gelijkwaardige maatregel. Daartoe
dient u de benodigde bescheiden in te dienen (zoals onder andere de motivatie gelijkwaardigheid van Adviesbureau
van Meijl & Verhaegh}.

Mocht u voornemens zijn om meerdere afwijkingen van het Bouwbesluit 2003 te gaan doorvoeren {verwijzend naar
de vergunning van gemeente Horst aan de Maas met Wabo kenmerk Z(BF2)-2013.000001 en kenmerk 15-0027821
de dato 2 april 2015 bouwvergunning fase 2), kortom andere normen hanteren die Bouwbesluit 2003 aanstuurt, dan
is het aanbevelingswaardig om in een verzoek alle gelijkwaardige maatregelen bij Gedeputeerde Staten van Limburg
in te dienen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen zullen wij een ontvangstbevestiging toekomen waarin wij
aangeven hoelang de doorlooptijd is van de afhandeling van uw verzoek. Wij zullen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) een besluit nemen op uw verzoek. Verder verdient het de vermelding dat op grond van de
legesverordening Limburg 2018 artikel 3.2.1 onder overige diensten voor het in behandeling nemen van een
aanvraag/verzoek tot het nemen van een besluit een bedrag van € 241,80 in rekening wordt gebracht (zie link:
http://de_centrale.regeIgeving-.overheid.nl/cvdr/xhtm!output/Historie/Limburg_/CVDRGO4879/CVDR604_879 1.html).

U kunt het verzoek tot instemming gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 1.5 Bouwbesluit 2003
gemotiveerd en voorzien van de benodigde bescheiden in 4-voud sturen naar onderstaand postadres.
Gedeputeerde Staten van Limburg / RUD Zuid-Limburg

Ter attentie van de

Postbus 5700

6202 MA MAASTRICHT

Heeft u vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kun u contact opnemen met de hee- Hij is telefonisch
bereikbaar op numm,e_lf per e-mail :

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,



Wm / Specialismen

RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

Zu ffi_l,i_mburg

Seadr it sapand AT asazar F

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.
Vloor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de RUD. Zuid-Limburg verwijzen wij u

naar www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.



Zuz’dLirﬁburg

Houbensteyn Beheer B.V,
pe hoo/ N

Ysselsteynseweg 69
5813 BK YSSELSTEYN

Afdeling Vergunningen Behandeld
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon
Ons kenmerk 2018/43157 : E-mail e 2
Uw kenmerk MH200618 Maastricht 27 juni 2018
Bijlage(n) - Verzonden 2

: 7 JUN! 2018
Onderwerp

Bericht van ontvangst

Geachte heer “

Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE te Grubbenvorst. De aanvraag betreft het project “verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vieesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel” en is geregistreerd onder
zaaknummer 2018-203966. Wij verzoeken u bij alle vervolg correspondentie het zaaknummer te

vermelden.
Uit de ingediende gegevens en bescheiden volgt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

Wij zullen uw aanvraag behandelen volgens de bepalingen over de voorbereiding van besluiten zoals
opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 is niet van toepassing op dit besluit. Voor deze aanvraag geldt
een redelifke beslistermijn van 8 weken. Wij kunnen deze beslistermijn van 8 weken met een zo kort
mogelijke redelijke termijn verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, stellen wij u hiervan tijdig schriftelijk op
de hoogte. Als niet tijdig op uw aanvraag is beslist, wordt de gevraagde beschikking van rechiswege

gegeven.

Voor het behandelen van de aanvraag worden er conform de Legesverordening Limburg 2018 leges
geheven.

Postadres: +3143 38973 30 : Wij verwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl Voor meer informatie zie
Postbus 5700 - inffo@rudzuidlimburg.nl - www.rudzuldlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

5202 MA Maasiricht IBAN: NL53BNGH0285159127



2van 2

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir. R. i
telefoonnummer -+

U kunt ook een e-mail sfuren naarfes. -1 nl.

Postadres: +31433897330 Wij verwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl Voor meer informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuidlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nlfprivacy-en-praclaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127



W Zuidlimburg

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005

5960 AA HORST

Afdeling Vergunningen Behandeld
Zaaknummer 2018-203966 Telefoon ;
Ons kenmerk 2018/43159 E-mail :
Uw kenmerk - Maastricht 27 juni 2018
Bijlage(n) 1 ; Verzonden

2 7 JUN! 2018
Onderwerp

Verzoek om advies aanvraag

Geacht college,

Op 20 juni 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen voor de locatie Houbensteyn Beheer B.V.
(Heideveld), Laagheide 9, 5971 PE Grubbenvorst. De aanvraag betreft het project “verzoek om besluit
gelijkwaardigheid bouwen vleesvarkensstal - verzoek om rechtsoordeel” en is geregistreerd onder
Zaakr_\umme_r 2018-203966. Wij verzoeken u bij alle vervolg correspondentie het zaaknummer te
vermelden. Het betreft een verzoek gelijkwaardigheid op basis van artikel 1.5 Bouwbesiuit 2003.

De aanvraag heeft betrekking op een project dat gehe‘el of gedeeltelijk in uw gemeente wordt uitgevoerd.
Daarom stellen wij u in de gelegenheid om advies uit te brengen.

Bijgevoegd treft u een kopie van deze aanvraag aan. Indien u advies wenst uit te brengen, verzoeken wij
u dit uiterlijk 12 juli 2018 bij ons in fe dienen. :

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer ir. " bereikbaar onder

telefoonnummermu kunt ook een e-mail sturen aar“.nl.

Gedeputeerde Staterian Limburg, >
namens dezen '

Postadres: +314338373 30 : Wij vérwerken persoonsgegevens.
RUD Zuid-Limburg www.rudzuldlimburg.nl Voor meer informatie zie
Postbus 5700 info@rudzuldlimburg.nl www.rudzuidlimburg.nlfprivacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127



¢

0i8/4755%  7018-20396b KK

Houbensteyn Beheer BV Rabo Horst Venray: 12 81 89 630 ‘J W
Ysselsteynseweg 69 IBAN: NL7ORABO0128189630
5813 BK YSSELSTEYN(L) Swift-code: RABONL2U
Telefoon: (0478) 5416 41 BTW nr: NL 821770378B01
Telefax: (0478) &4 16 33 KvK Venlo nr. 14126814
houbensteyn www.houbensteyngroep.nl
info@houbensteyngroep.ni

|

RUDLNV

L

6202 MA MAASTRICHT

Datum: 18 iuni 2018

Uw ref, g
Onzoref. : MH200818
Onderwerp : onderbouwing gelijkwaardige maatrege! volgens art 1.5 Bouwbesluit 2003

Houbensteyn Beheer en Houbensteyn Heideveld bouwen een vieesvarkensstal aan
de Laagheide 9 te Grubbenvorst, nr 2017-205454. De Provincie is bevoegd gezag

Bijgaand is een onderbouwing bijgevoegd waaruit blijkt dat de
constructieberekeningen en tekeningen gelijkwaardig zijn als bedoeld in artikel 1.5
Bouwbesluit 2003.

Ik wil u vragen tot instemming van deze gelijkwaardige maatregel.

Dit verzoek dien ik 4-voi1d in.

2018/42553 25-6-2018

|

6-9-2018



